
УДК 621.64ЗД.М5:(Х№54 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
СОЮЗА
Группа Г11
ССР
ШТУЦЕРА ПРИВАРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ
Конструкция и размеры
Welded fitting* lor tube connections on internal cone.
Construction and dimensions
ГОСТ
I6045-70
Постановлением Комитата стандарт»», мар и измерительны! лрибороа при Соаеге Ммиистроа СССР от 5 маоиа 1*70 г. MS (3* срок ааадаииа установлен	. н. ,	С 01.01.71
Несоблюдение стандарта преследуете» по закону
1. Конструкция и размеры приварных штуцеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

* Размеры для справок.

Издание официальное ★
Перепечатка воспрещена
20
Переиздание. Июнь 1987 г.

ГОСТ 1604J—70 С. 2
Размеры, мм
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2. Материал: сталь марки I2X18H9T (Х18Н9Т).
3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.
Пример условного о б о з и а ч е и и я приварного штуцера к трубопроводу D„ 16: Штуцер приварной 16—012 ГОСТ 16045—70 То же, для изделий авиационной и общей техники:
[bookmark: bookmark0]Штуцер приварной 16—012.4 ГОСТ 16045—70
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