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DK 621.882.27 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Steinschrauben

Masonry bolts Ersatz fir Ausgabe 12.72
Tiges de scelle ment

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Steinschrauben mit Gewinde M 8 bis M 72 x 6. Sie sind zum Einlassen, z.B. in Mauerwerk, Beton-
fundamenten u.&., vorgesehen. Die Gestaltung des Schaftteiles ist innerhalb von HéchstmaBen (Raumbedarf) freigestelit.
Einige libliche Schaftformen mit entsprechenden MaBen und Bezeichnungen (Formbuchstaben) sind aufgefiihrt. Bestimmte
AusreiBkrafte sind nicht genannt, weil diese wesentlich von der Einbettung der Schraube abhéngig sind. Fiir die nicht verbaute
Schraube gelten die Prufkrafte (Belastbarkeiten) der Festigkeitsklasse 3.6 (bis M 36) nach DIN ISO 898 Teil 1.

2 MaBe
Schaftformen siehe Abschnitt 4

Raumbedarf fiir Schaft Gewindeende DIN 78K oder

. / . - - Gewindeende DIN 78-L
/ nach Wahl des Hersteliers

u (unvollstandiges
Gewinde): max. 2 P

x4 nach DIN 76 Teil 1

Schaftdurchmesser = Gewindedurchmesser (Vollschaft) oder ~ Flankendurchmesser (Diinnschaft) nach Wahl des
Herstellers

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 529 Dez 1986 Preisgr. 6
12.86 Vertr.-Nr. 0006
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Tabelle 1.

Die Vorzugsldngen liegen zwischen den Stufenlinien.

Fur die Lénge [ sind keine bestimmte Toleranzen festgelegt. Sie sind abhingig von der jeweiligen Form der Schraube bei
Ublicher Fertigung.

1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
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3 Schaftformen (Beispiele)
Form A Form B (ab M 16)
y=5d%

*) GroBere y-Werte nach Vereinbarung

Form C warmverformt Form D (bis M 24)

Form E (bis M 48) Form F (bis M 48)

g = gestreckte Lange

Tabelle 2.
Gewinde d M8
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4 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz 8g

Gewinde

Norm DIN 13 Teil 15

Festigkeitsklasse 3.6

Mechanische (Werkstoff) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung
Eigenschaften

Norm DIN ISO 898 Teil 1

GrenzabmaBe, Form- Produktklasse c

und Lagetoleranzen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

wie hergestellt

Oberflache Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung Fir die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Steinschraube (Gestaltung des Schaftes nach Wahl des Herstellers) mit Gewinde d = M 20, Lénge [
(NennmaB) = 400 mm und Festigkeitskiasse 3.61):

Steinschraube DIN 529 -M 20 x 400-3.6

Wird eine bestimmte Schaftform gewiinscht, z.B. Form A, so ist der Formbuchstabe in der Bezeichnung anzugeben, z.B.:
Steinschraube DIN 529 - A M 20 x 400 - 3.6

Sollen die Steinschrauben mit Sechskantmuttern nach DIN 555 und mit Unterlegscheiben nach DIN 125 oder DIN 126 geliefert

werden, so sind fir die Muttern das Kurzzeichen Mu und fiir die Unterlegscheiben das Kurzzeichen SHB in die Bezeichnung

einzufiigen, z. B.:
Steinschraube DIN 529 B M 20 x 400 - 3.6 - Mu - SHB

Es wird aber empfohlen, diese Bezeichnung zukiinftig nicht mehr anzuwenden, sondern die Muttern getrennt zu bestellen, weil
im Bereich bis M 39 anstelle von Muttern nach DIN 555 solche nach DIN 972 (ISO-Muttern) verwendet werden sollen.

6 Anwendung

e siehe Tabelle 1

1) Fehlt in vorhandenen Unterlagen aufgrund friiherer Ausgaben dieser Norm die Angabe einer Festigkeitsklasse oder eines
Werkstoffes, so gilt die Festigkeitsklasse 3.6. Zukiinftig sind Festigkeitsklasse oder Werkstoff in der Bezeichnung anzugeben.
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 76 Teil 1
DIN 78

DIN 125

DIN 126

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 5
DIN 267 Teil 9
DIN 267 Teil 10
DIN 555

DIN 972

DIN SO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

DIN 529 Seite 5

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeausldufe; Gewindefreistiche fiir Metrisches 1ISO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden; Schraubeniberstinde fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Scheiben; Ausfithrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
Scheiben; Ausfiihrung grob (bisher roh), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Alilgemeine Anforderungen

Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
Sechskantmuttern; Gewinde M 5 bis M 100 x 6, Produktklasse C

Sechskantmuttern; Typ 1, Gewinde M 5 bis M 39, Produktklasse C, ISO 4034 modifiziert

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Mechanische Verbindungselemente: Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Frithere Ausgaben
DIN 529 Teil 1: 01.42, 07.53, 05.60

DIN 529:12.70,12.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet und mit den neuen Grundnormen fiir Schrauben abgestimmt.
b) Die Form G wurde aufgenommen.

c) Die Ausfiihrung g nach DIN 267 Teil 2 wurde durch die Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 1 ersetzt.

d) Die Technischen Lieferbedingungen wurden erganzt.
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