
ГОСТ 5932-73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ 
И КОРОНЧАТЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

2 -2 1 0 7

Стандарта нформ 
2400

нужен сертификат

http://www.stroyinf.ru


Группа ГЗЗ

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ 
И КОРОНЧАТЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А

Конструкция и размеры

Hexagon slotted and castle nuts, accuracy class A. 
Construction and dimensions

ГОСТ
5932-73

МКС 21.060.20 
ОКП 45 9500

Дата ввслсиия 01.01.74

Настоящий стандарт распространяется на прорезные и корончатые шестигранные гайки класса 
точности А с диаметром резьбы от 4 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664—89.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1 Исполнение 2

Издание официальное Перепечатка воскрешена
★
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С. 3 ГОСТ 5932-73

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки исполнения /, диаметром резьбы 
d  = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка M I2-6H .5 ГОСТ 5932- 73

То же. исполнения 2, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, с покрытием 01 толшнной 
9 мкм:

Гайка 2MI2 1,25-ЬН.5.019 ГОСТ 5932-73

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3, 4, 5).
2. Резьба -  по ГОСТ 24705.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
3. Допускается выполнение фаски со стороны прорези или коронки.
За. Форма дна прорези может быть плоской, скругленной или с фаской. 
(Введен лополнкгелыю, Изм. №  3).
4. Технические требования -  по ГОСТ 1759.0.
5. Теоретическая масса гаек указана в приложении I.



ГОСТ 5932-73 С. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Масса стальных гаек с крупным шагом резьбы
Т а б л и ц а  2

Н о м и н а л ь н ы й  д и а м е т р  
р е зь б ы  J .  мм

Т е о р е т и ч е с к а я
гаек

м ас с а  1000 ш г . 
К! Н о м и н а л ь н ы й  л и а м о р  

р е з ь б ы  J .  м ы

Т е о р е т и ч е с к а я  м а с с а  1000 ш г. 
т а е к . к г

И с п о л н е н и е  1 И с п о л н е н и е  2 И с п о л н е н и е  1 И с п о л н е н и е  2

4 1 ,0 9 9 20 8 6 .2 2 1 7 9 ,7 9 5
5 1 ,7 6 7 — 22 1 2 4 ,0 1 9 1 1 4 .7 4 4
6 3 ,2 9 5 — 2 4 1 5 2 .1 5 6 1 4 0 .7 3 8

8 7 ,0 2 7 — 27 2 1 6 .9 9 8 1 9 9 .1 3 0
10 1 4 ,0 3 0 — 3 0 3 0 1 .2 2 8 2 7 5 ,5 9 2
12 2 0 ,8 8 1 1 8 .3 2 6 33 4 0 9 ,5 0 3 3 7 7 .1 4 9
14 3 2 ,1 7 6 2 8 .0 7 9 3 6 5 0 5 .7 6 0 4 6 6 .6 8 9
16 4 6 .4 0 4 4 2 .0 9 9 39 6 7 0 ,4 4 6 1 4 .8 3 6
18 6 2 .5 9 6 5 9 ,8 7 5 42 8 0 0 .4 8 8 7 2 8 .3 5 0

4 8 1 1 9 2 ,3 7 6 1 0 7 9 ,8 3 0

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (И змененная редакция, Изм. ЛЬ 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Н о м и н а л ь н ы й  лиамор р е зь б ы  d 10 12 14 22

Размер «под ключ» S 17 19 22 32

Диаметр описанной окружности е. 
нс менее 18.9 2 1 .1 24,5 35.S

d  . нс менее•в 15.6 17,4 20.6 30.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. №  5).



С. 5 ГОСТ 5932-73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР от 23.01.73 №  141

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2664—89
Стандарт соответствует между народному стандарту ИСО 4032—79. ИСО 4035—79 в части разме
ров «под ключ*

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5932-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  Н Т Д ,  н а  к о л о р ы й  л а п а  с с ы л к а Н о м е р  п у н к т

ГОСТ 397-79 1
ГОСТ 1759.0-87 4
ГОСТ 24705-2004 2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандар
тизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

7. ИЗДАНИЕ с Изменениями Ns 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., августе 1979 г., 
декабре 1981 г., октябре 1984 г., марте 1989 г., марте 1990 г. (ИУС 3 -7 4 , 1 0 -7 9 ,2 -8 2 , 1-85 , 
6 -8 9 , 7 -9 0 )

ГОСТ 5932-73
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