
ГОСТ 2528-73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ 
С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ 

«ПОД КЛЮЧ» КЛАССА ТОЧНОСТИ А

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Э М

вязаные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


Группа ГЗЗ

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ Ш ЕС ТИ ГРА Н Н Ы Е П РО РЕ ЗН Ы Е  
С У М Е Н Ь Ш Е Н Н Ы М  РА ЗМ ЕРО М  .П О Д  КЛЮ Ч»

КЛАССА ТО Ч Н О С Т И  А

ГОСТ 
2528-73

МКС 21.060.20 
ОКП 45 9500

Конструкция и размеры

Hexagon slotted nuts with reduced width across flats, 
accuracy eta» A.

Construction and dimensions

Дата введения 01.01.74

Настоящий стандарт распространяется на прорезные с уменьшенным размером «под ключ» шес
тигранные гайки класса точности А  с диаметром резьбы от 8 до 48 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
I. Конструкция и размеры гаек должны соответстпопать указанным на чертеже и и таблице.

(V)

Издание официальное Перепечатка воскрешена
★
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С. 3 ГОСТ 2 5 2 8 -7 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки диаметром резьбы d  =  12 мм, с 
крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н . класса прочности 5 без покрытия:

Гайка M I2-6H .5 ГОСТ 2528- 73

То же, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н , с покрытием 01 толщ иной 9 мкм:

Гайка M I2 1,25-бН.5.019 ГОСТ 2528-73

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3, 4).
2. Резьба -  по ГОСТ 24705.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
3. Допускается выполнение фаски со стороны прорези.
За. Ф орма дна прорези может быть плоской, скругленной или с фаской.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
4. Технические требования — по ГОСТ 1759.0; класс прочности гаек: 4, 5. 6.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
5. Теоретическая масса гаек указана в приложении I.



ГОСТ 2 5 5 8 -7 3  С. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Масса стальных гаек с крупным шагом резьбы

Н о м и н а л ь н ы й  д и а м е т р  

р е з ь б ы  J. м м

Т е о р е т и ч е с к а я  м а с с а  1 0 0 0  ш и  

г а е к ,  к г  -

Н о м и н а л ь н ы й  д и а м е т р  

р е з ь б ы  d. м м

Т е о р е т и ч е с к а я  м а с с а  1 0 0 0  н и .

I-JCK. KI -

8 5.42 24 113.56
10 8.64 27 136.94
12 13,82 30 201.04
14 18.04 33 280.49
16 28.72 36 359.94
18 42,66 39 490.93
20 57.77 42 621.91
22 82.59 48 962.82

Для определения массы гаек из других .материалов величины массы, указанные в таблице, следует умно
жить на коэффициенты:

0,356 — для алюминиевого сплава:
1,080 — для латуни.
ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакция. Нзм. Хг 2, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

м м

Иоминхзьный диаметр резьбы d 12 14 1б 24

Размер «под ключ» S 17 19 22 32

Диаметр описанной окружности е, 
не менее 18.9 21,1 24.5 35,8

(1 , нс менее 15.6 17,4 20.6 30.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 4).



С. 5 ГОСТ 2 5 2 8 -7 3

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е ДА НН Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И В Н ЕС ЕН  Государственным комитетом С С С Р по стандартам

2. УТВЕРЖ ДЕН  И ВВЕДЕН В Д ЕЙ С ТВ И Е Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров С С С Р от 23.01.73 №  141

3. ВЗАМ ЕН ГОСТ 2 5 2 8 -6 2

4. С С Ы Л О ЧН  Ы Е Н ОРМ А ТИ ВН О -ТЕХ Н И ЧЕСКИ Е ДОКУМ  ЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  И Т Д .  н а  к о т о р ы й  д а н а  с с ы л к а Н о м е р  п у н к т а

ГОСТ 397-79 1
ГОСТ 1759.0-87 4
ГОСТ 24705-2004 2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  4 —93 Межгосударственного совета по стандар
тизации, метрологии и сертификации (И У С  4 —94)

6. И ЗДА Н И Е с Изменениями №  1, 2, 3, 4, утвержденными в сентябре 1979 г., декабре 1981 г., 
октябре 1984 г ., марте 1989 г. (И УС 1 0 -7 9 ,  2 - 8 2 ,  1 - 8 5 ,  6 - 8 9 )

ГОСТ 2528-73

http://files.stroyinf.ru/Index/8/845.htm

