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DEUTSCHE NORM Oktober 2000

Vierkantmuttern, niedrige Form
Produktklasse B

ICS 21.060.20 Ersatz fir
DIN 562 : 2000-02

Square thin nuts — Product grade B
Ecrous carrés bas — Grade B

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV 3.1 ,Schrauben und Muttern mit AuBenantrieb” erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 562 : 1987-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Fir die Gewinde-NenngréBe M10 wurde die Schliisselweite 17 mm gestrichen.
b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

Gegeniiber DIN 562 : 2000-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
— Bezeichnung der Gewinde-Nenngrée M10 durch Angabe der Schliisselweite ergénzt.

Friihere Ausgaben
DIN 562: 1923-04, 1941-09, 1960-07, 1963-03, 1972-12, 1985-02, 1987-09, 2000-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fiir niedrige Vierkantmuttern mit Metrischem Gewinde von M1,6 bis M10 in der Produkt-
klasse B fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-15
Metrisches ISO-Gewinde — GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267-2
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Ausfithrung und MaBgenauigkeit

DIN 267-10
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Feuerverzinkte Teile

DIN 267-24

Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Festigkeitsklassen fiir Muttern (Hérte-
klassen)

DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten — Teil 2: Schrauben und Muttern

DIN EN 20898-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten Priifkraften — Regelge-
winde (ISO 898-2 : 1992); Deutsche Fassung EN 20898-2 : 1993

Fortsetzung Seite 2 und 3
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DIN EN 28839

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetallen
(ISO 8839 : 1986); Deutsche Fassung EN 28839 : 1991

E DIN EN iSO 3269

Mechanische  Verbindungselemente —  Annahmepriifung  (ISO/DIS 3269:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 3269 : 1998

DIN EN ISO 3506-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stahien — Teil 2. Muttern
(ISO 3506-2 : 1997); Deutsche Fassung EN ISO 3506-2 : 1997

DIN EN ISO 4042 N
Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042 : 1999); Deutsche Fassung ISO 4042 : 1999

E DIN EN ISO 4759-1

Toleranzen flir Verbindungselemente — Teil 1. Schrauben und Muttern — Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1: 1997

E DIN EN ISO 10683

Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige (ISO/DIS 10683 : 1999); Deutsche
Fassung prEN I1SO 10683 : 1999

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986

3 Mase

Bild 1: Vierkantmutter

Tabelle 1: MafBle

Mage in Millimeter

Gewicht (7,85 kg/dm®)
kgje 1000 Stiick ~

Eingeklammerte GroBen soliten méglichst vermieden werden.
1) P Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Inder Bezeichnung ist die Schliisselweite zusétzlich anzugeben, siehe Abschnitt 5.
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4 Technische Lieferbedingungen

Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen

_ Stahl Nichtrostender Stahl Nichteisenmetall

Allgemeine
Anforderungen Norm DIN ISO 8992

bis M2,5: 11H CuZn = Kupfer-
ab M3: 04 A2-50 Zink-Legierung?
DIN 267-24
DINEN 208982 | DINENISO 3506-2 DIN EN 28839

E DIN EN ISO 4759-1

wie hergestellt

Fiir galvanischen Oberfiachenschutz gilt DIN EN I1SO 4042,

Fir nichtelektrolytisch aufgebrachten Zinklamelleniiberzug gilt
E DIN EN ISO 10683.

Fir Feuerverzinkung gilt DIN 267-10.
Fir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267-2.

Annahmeprifung Far die Annahmepriifung gilt E DIN EN ISO 3269.

1) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe oder eine bestimmte Werkstoffsorte, bei Kupfer-Zink-Legierungen, nach
Vereinbarung.

2) CuZn = CU2 oder CU3 nach Wahl des Herstellers

Gewinde

Festigkeitsklasse
(Werkstoff)

Mechanische
Eigenschaften”

GrenzabmaBe, Form- Produktklasse

und Lagetoleranzen

Norm

Oberflache

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde M4 und Festigkeitsklasse 04:
Vierkantmutter DIN 562 — M4 — 04

Bei der Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde M10 ist die Schliisselweite (SW) in der Bezeichnung anzugeben,
z.B.

Vierkantmutter DIN 562 — M10 — SW16 — 04

Anhang A (informativ)

Sachmerkmal-Leiste
Fir Vierkantmuttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2 — 71




