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Alle Drahtseilklemmen missen vom Hersteller durch Sichtpriifung auf Fehlerfreiheit gepriift werden.

Fehlerhafte Drahtseilklemmen sind zu verwerfen.

2.6 Werkszeugnis
Vom Hersteller ist fir Klemmbacke, Klemmbiigel und Bundmuttern ein Werkszeugnis nach DIN 50 049 auszustelien.

2.7 Verwendung der Drahtseilklemmen

Die erste Drahtseilklemme wird dicht an der Kausche angebracht. Die Drahtseilklemmen miissen soweit voneinander
entfernt angebracht werden, da8 zwischen ihnen ein freier Abstand von mindestens einer Drahtseilklemmenbreite ¢ ver-
bleibt. Die Klemmbiigel sind immer auf das unbeanspruchte Seilende aufzulegen.

Tabelle 2. Krafte und Anzahl der Drahtseilklemmen

Erforderliches Erforderliche Zugkraft
NenngroRe Anzighmoment im Biigelgewinde

Nem N

Erforderliche Anzahl
der Drahtseilklemmen

ool |~ L,DdDDdIDdDOWlW

Die angegebenen Anziehmomente gelten fir gefettete Gewinde und Muttern-Auflageflachen.
Bei der Montage sowie vor Inbetriebnahme sind die Bundmuttern auf das vorgeschriebene Anziehmoment zu bringen.
Nach dem ersten Aufbringen der Last ist das Anziehmoment nochmals nachzupriifen bzw. nachzustellen.

2.8 Giiteanforderungen fiir Klemmverbindungen

Klemmverbindungen nach der vorliegenden Norm missen im ZerreiRBversuch eine Bruchkraft von mindestens 85 % der
Mindestbruchkraft des Seiles erreichen, ohne daR das Seil in der Klemmverbindung rutscht.

Im Zugschwellversuch muR das Seil brechen, ohne daR das Seil in der Klemmverbindung rutscht.

Bei der Priifung sind Stahldrahtseile mit einer Einzeldrahtfestigkeit von max. 1 770 N/mm2 zu verwenden.
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Zitierte Normen

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen; Aus-
fiihrungen und MaBgenauigkeit

DIN 267 Teil9  Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Teile mit galvanischen Uberziigen
DIN 1684 Teil 1 GuRrohteile aus TemperguRR; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften, Abnahme

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 15 020 Teil 1 Hebezeuge; Grundséatze fiir Seiltriebe, Berechnung und Ausfihrung

DIN 50 049 Bescheinigungen iiber Werkstoffprifungen

DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

DIN ISO 898 Teil 2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Priifkraften

Frithere Ausgaben
DIN 1142: 08.71, 07.72, 10.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich prazisiert.

b) Werkstoff GTS 35 alternativ zugelassen.

¢} Zinkauflage festgelegt.

d) Kennzeichnung neu geregelt.

e} Priifung vereinfacht.

f) Giteanforderung fir Klemmverbindung aufgenommen.

Erlauterungen

Anwendungsbereich

Im Titel und im Anwendungsbereich ist festgelegt, dall Drahtseilklemmen nach DIN 1142 bei sicherheitstechnischen An-
forderungen verwendet werden, wobei jedoch die angegebenen Einschrankungen zu beachten sind. Sicherheitstechnische
Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaften immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-
Endverbindung Personen oder Sachwerte gefihrdet werden kénnen.

Kennzeichnung

Drahtseilklemmen unterliegen dem Geratesicherheitsgesetz und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin ent-

haltenen Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Priifung durch eine vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung
bezeichneten Priifstelle mit dem Zeichen ,,GS-Gepriifte Sicherheit*’ gekennzeichnet werden.

Priifung

Im Gegensatz zu den Festlegungen in den fritheren Ausgaben von DIN 1142 war man der Auffassung, daR die in DIN 1692
bzw. in den dort zitierten Normen festgelegten Priifungen ausreichen, um die geforderte Giite des GuBwerkstoffes fiir die
Klemmbacken zu gewahrleisten. Zusatzliche Festlegungen seien deshalb nicht erforderlich.

Die Sichtpriifung jeder einzelnen Drahtseilklemme, die zweckmaRigerweise beim Zusammenbau der Kiemmen durchge-
fiihrt wird, bleibt davon unberiihrt.

Verwendung der Drahtseilklemmen

Eine sichere Seil-Endverbindung mit Drahtseilklemmen nach DIN 1142 wird nur dann erreicht, wenn die Klemmen richtig
verwendet werden. Dazu gehért die ordnungsgeméBe Montage der Seilklemmen ebenso wie die Uberpriifung der Seil-
Endverbindungen nach der ersten Belastung. Dem Abschnitt ,,Verwendung der Drahtseilklemmen’’ kommt deshalb im
Rahmen der sicherheitstechnischen Festlegungen eine besondere Bedeutung zu.
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DK 621.885 :677.72 :621.86 : 614.8 DEUTSCHE NORM Januar 1982

Drahtseilklemmen fiir Seil-Endverbindungen
bei sicherheitstechnischen Anforderungen

Wire rope grips for rope terminations; to meet safety requirements Ersatz fiir Ausgabe 10.75

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Geratesicherheitsgesetzes.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 01.01.1982

Daneben gilt DIN 1142, Ausgabe 10.75 noch bis zum 30.06.1982.

Male in mm

1 Anwendungsbereich

Drahtseilklemmen nach dieser Norm sind zur Herstellung von Idsbaren
Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische
Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-
Endverbindung Personen oder Sachwerte gefdhrdet werden kénnen (siehe
Erlauterungen).

Drahtseitklemmen nach dieser Norm dirfen nicht fir Bergbau-Férder-
seile, in Seiltrieben fir Hiitten- und Walzwerkskrane und fiir die dauernde
Befestigung von Seilen in anderen Seiltrieben, die nach DIN 16020 Teil 1
berechnet werden, verwendet werden. Ferner diirfen sie nicht fir Seil-
Endverbindungen bei Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb
eingesetzt werden, ausgenommen bei Anschlagmitteln, die jeweils fiir
eine spezielle einmalige Verwendung hergestellt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschufl Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 1142 Jan 1982 Preisgr. 6
01.82
Veartr.-Nr., 0006
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2 Sicherheitstechnische Anforderungen
2.1 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Drahtseilklemme S

Bezeichnung einer vollstdndigen Drahtseilklemme S, von
NenngroRe 22, bestehend aus Klemmbiigel (SA), Klemm-
hacke (SB) und zwei Bundmuttern (SC):

Drahtseilklemme DIN 1142 — S 22
Klemmbiigel SA

Bezeichnung eines Klemmbiigels (SA) von NenngréRe 22:

Klemmbugel DIN 1142 — SA 22

Kiemmbacke SB

O

vl

250 Kanten gerundet

Bezeichnung einer Kiemmbacke {SB) von NenngréRe 22

Klemmbacke DIN 1142 — SB 22

Bundmutter SC

Rand gerundet
oder kantig

Bezeichnung einer Bundmutter (SC} mit Gewinde
d1 =M 16:

Bundmutter DIN 1142 — SC M 16
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Tabele 1. Maf3e und Gewichte

Nenn- Klemmbiigel SA Klemmbacke SB 3} Bundmutter SC
groBe 1) r Gewicht der
= Drahtseil-
gr('jBter a?) d1 h1 2) hz h3 ro d1 d3 h4 klemme
Seil-Nenn- je 1000 Stick
durch-
messer

2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

1) Fiir ZwischengroBen des Seil-Nenndurchmessers ist die nachst groBere Klemme zu verwenden. Die NenngréBe 5
gilt nur fir Seil-Nenndurchmesser 5 mm.

2) Zulassige AbmaRe: DIN 7168 — g
3) Zulassige AbmaRe: DIN 1684 — GTA 17

2.2 Festigkeitsklasse (Werkstoff)

Klemmbiigel: 6.8 nach DIN I1SO 898 Teil 1
Bundmutter: 6 nach DIN 1SO 898 Teil 2
Ktemmbacke: GTW-40 oder GTS 35 nach DIN 1692

2.3 Ausfiihrung

Klemmbiigel: m nach DIN 267 Teil 2, galvanisch verzinkt und gelb chromatiert A3G nach DIN 267 Teil 9
Bundmutter: m nach DIN 267 Teil 2, galvanisch verzinkt und gelb chromatiert A3G nach DIN 267 Teil 9
Ab Bundmuttern mit Gewinde d4 = M 20: g nach DIN 267 Teil 2

Klemmbacke: galvanisch verzinkt und chromatiert A3C nach DIN 267 Teil 9

2.4 Kennzeichnung

Die Ubereinstimmung von Drahtseilklemmen mit dieser Norm ist vom Hersteller eigenverantwortlich durch die Kenn-
zeichnung mit dem Verbandszeichen DIN, jedoch nur in Verbindung mit einem bei der DGWK hinterlegten Herkunfts-
kennzeichen des Herstellers zum Ausdruck zu bringen.

AuRerdem ist die Drahtseilklemme durch Angabe der NenngroRe (z. B, S 22) zu kennzeichnen.

Diese Kennzeichnung ist in vertiefter Form so an der Klemmbacke vorzunehmen, dall der KraftfluB nicht beeintrachtigt
wird. Fiir die Kennzeichnung ist soweit moglich, die Unterseite der Klemmbacke zu verwenden.

Falls die GroRe der Klemmbacke das Anbringen des Verbandszeichens DIN nicht zulaBt, kann dieses auch auf der Ver-
packung angebracht werden.

Die Klemmbiigel sind mit dem von der DGWK zugeteilten Herkunftszeichen des Herstellers zu kennzeichnen.
Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlauterungen.

Anmerkung: Antrage auf Registrierung von Herkunftszeichen sind zu richten an die Deutsche Gesellschaft fir Warenkenn-

zeichnung GmbH (DGWK), BurggrafenstraRe 4—10, 1000 Berlin 30. Uber die registrierten Herkunftszeichen wird
bei der DGWK ein Verzeichnis gefiihrt.

2.5 Prifung
Die Klemmbiigel werden nach DIN ISO 898 Teil 1, die Bundmuttern nach DIN ISO 898 Teil 2 gepriift.
Die Qualitat der Klemmbacken ist nach DIN 1692 zu priifen.




