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3 MaRe, Bezeichnung
MaRe nach Tabelle 1 und den Bildern 1, 2 und 3.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

X
=
a4 x4 nach DIN 76-1
b 4 (unvollstindiges Gewinde): max. 2 P
C  Gewindeende: Kegelkuppe (CH) oder
Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4733 )
nach Wahl des Herstellers Ubrige Mal}e wie Bild 1
Bild 1 — Schrauben bis M12 x 12, a < d; Bild 2 — Schrauben ab M12 x 14, a > d;4

a8 g, > e1, Kopfform nach Wahl des Herstellers

Bild 3 — Kopfformen, Teilansicht X

Bezeichnung einer Schraube fiir T-Nuten mit ¢; = M10, a= 10 mm, / = 100 mm und Festigkeitsklasse 8.8:

Schraube DIN 787 — M10 x 10 x 100 — 8.8
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4 Werkstoff

Festigkeitsklasse 128 } nach DIN EN ISO 898-1

5 Ausfuhrung

Produktklasse A nach DIN EN ISO 4759-1.

6 Kennzeichnung

Schrauben fur T-Nuten sind zu kennzeichnen mit:

— Herstellerzeichen,

— Kennzeichen der Festigkeitsklasse, bei Festigkeitsklasse 12.9,
—  DIN-Nummer.

Wenn nicht auf der Schraube selbst, ist diese Information zumindest auf der handelsublich kleinsten Ver-
packungseinheit anzugeben.

Literaturhinweise

DIN 267-2, Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Ausflihrungen und
MalRgenauigkeit.

DIN 508, Muttern fir T-Nuten.
DIN 6330, Sechskantmuttern 1,5 d hoch.
DIN 6379, Stiftschrauben fiir Muttern fir T-Nuten.

ISO 299:1987, Machine tool tables — T-slots and corresponding bolts.
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Schrauben fur T-Nuten

ICS 21.060.10 Ersatz fur
DIN 787:1991-05

Bolts and screws for T-slots

Boulons et vis pour rainures en T

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss S 0
,2Bohrbuchsen, Spannzeuge und Vorrichtungen®, erarbeitet.

Die in dieser Norm enthaltenen Mal3e stimmen mit der von International Organization for Standardization
(ISO) herausgegebenen Internationalen Norm ISO 299:1987 ,Machine tool tables — T-slots and corre-
sponding bolts® teilweise Uberein.

Die ISO-Norm enthalt nur Anschlussmafe fur Schrauben. Fir M20, M30 und M36 sind in der ISO-Norm die
e1-Malde jeweils um 1 mm kleiner als in der DIN-Norm. Die Male k stimmen fir M8, M12, M16, M20 und
M24 mit ISO 299:1987 uberein.

Anderungen

Gegeniiber DIN 787:1991-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Kennzeichnung wurde erganzt;

b) Bilder 3 und 4 wurden zu Bild 3 zusammengefasst;

c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 787: 1958x-03, 1967-11, 1977-06, 1977-08, 1991-05

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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1 Anwendungsbereich

Schrauben fur T-Nuten nach dieser Norm werden als Spannschrauben zum Befestigen der Werkstlcke
oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstlick- oder Werkzeugspannvor-
richtungen mit T-Nuten nach DIN 650 eingesetzt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschliel3lich
Anderungen).

DIN 76-1, Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.
DIN 650, Werkzeugmaschinen, T-Nuten, Mal3e.

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 898-1:1999.

DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem [ISO-Aullengewinde
(ISO 4753:1999); Deutsche Fassung EN ISO 4753:1399.

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C (ISO 4759-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 4759-1:2000.




