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Vierkantschrauben
mit Kernansatz

Square head bolts with short dog point Ersatz fiir Ausgabe 07.68

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen liber Vierkantschrauben mit Kernansatz und Metrischem
Regelgewinde von M 5 bis M 24 in Produktklasse A.

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt,
z.B. andere Nennldngen oder andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den entsprechenden
Normen zu wéhlen.

2 MaBe

Gewindeende DIN78-Ka

u=max.2P
unvollstandiges
Gewinde

k' Mindesthohe fiir den Schliisselangriff

In diesem Bereich muB e min. vorhanden sein.
ay nach DIN 76 Teil 1

dp und z; nach DIN 78

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 479 Feb 1985 Preisgr. 5
02.85 Vertr.-Nr. 0005
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Zwischenldangen sind moglichst zu vermeiden.

Léngen dber 140 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen. Fiir diese Léngen gelten die zulassigen Abweichungen nach
DIN ISO 4759 Teil 1.

1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Siehe Abschnitt 4
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3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz 6g
Gewinde

Norm DIN 13 Teil 15

Festigkeitskiasse
Mechanische (Werkstoff)
Eigenschaften?)

56 58 88

Norm DIN ISO 898 Teil 1

Zulissige MaB- und Produktklasse A (bisher m)

Formabweichungen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

wie hergestelit
8.8 geschwirzt (thermisch oder chemisch)
Fur die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2
Fir die zulassigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 19
Fir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9@
Fir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Oberflache

Annahmeprifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe oder gehértete Schraubenenden nach Vereinbarung

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Vierkantschraube mit Kernansatz, mit Gewinde d = M 12, Lange [ (NennmaB) = 40 mm und Festigkeits-
klasse 5.6:

Vierkantschraube DIN 479-M 12 X 40-5.6

Sollen die Schrauben M 16 und M 20 mit den neuen Schliisselweiten 16 und 21 mm nach DIN ISO 272 geliefert werden, so ist die
Schliisselweite (SW) in die Bezeichnung einzufiigen, z.B.:

Vierkantschraube DIN 479 -M 16 X 50 - SW 16 - 5.6

Sollen die Schrauben mit gehartetem Kernansatz geliefert werden, so ist das Kurzzeichen geh in die Bezeichnung einzufiigen, z.B.:
Vierkantschraube DIN 479 - M 12 X 40 - 5.6 geh

Fir die Bezeichnung von Formen und Ausflihrungen mit zusétzlichen Bestellangaben giit DIN 962.
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 76 Teil 1

DIN 78

N 267 Teil 1

IN 267 Teil 2

IN 267 Teil 5

N 267 Teil 9

N 267 Teil 10
DIN 267 Teil 19
DIN 962

DIN ISO 272

DIN ISO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

O o000 g9oQ

Metrisches 1ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeausléaufe; Gewindefreistiche fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden; Schraubeniiberstande fiir Metrische 1ISO-Gewinde nach DIN 13

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Aligemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrung und MaBgenauigkeit
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflachenfehler an Schrauben
Schrauben und Muttern; Bezeichnungsangaben, Formen und Ausflihrungen

Mechanische Verbindungselemente; Schiiisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiur Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktkiassen A, B und C

Friihere Ausgaben
DIN 479 Teil 1: 10.26, 05.42, 05.53, 03.61

DIN 479: 03.68, 07.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Angaben iiber die Technischen Lieferbedingungen wurden ergénzt und mit den entsprechenden Grundnormen

abgestimmt.

b) Die bisherige Ausfiihrung m nach DIN 267 Teil 2 wurde durch die Produktklasse A nach DIN ISO 4759 Teil 1 ersetzt.
c) Die aus den zuldssigen MaBtoleranzen errechneten GrenzmaBe wurden aufgenommen.

d) Fiir M 16 und M 20 wurden die Schliisselweiten 16 und 21 mm nach DIN ISO 272 zusétzlich aufgenommen.

e) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

f) Die MaBe fiir den Kernansatz wurden mit DIN 78 ( = ISO 4753) abgestimmt.

internationale Patentklassifikation

F 16 B 35/00
F 16 B 23/00




