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DK 621.882.219 DEUTSCHE NORM April 1983

Augenschrauben

Eye bolts Ersatz fiir Ausgabe 10.81

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Festlegungen iiber Augenschrauben mit Metrischem Gewinde M 5 bis
M 39 in Produktklassen A, B und C.

2 Malde, Bezeichnung

Form A (Produktklasse C = Ausfithrung g)
Form B (Produktklasse B = Ausfiihrung mg)
Form C (Produktklasse A = Ausfiihrung m)

unvollstan-
diges Gewinde

x4 nach DIN 76 Teil 1

Bezeichnung einer Augenschraubé Form A (Produktklasse C), mit Gewinde d{ =M 10,
Lange ! = 70 mm und Festigkeitsklasse 4.6:

Augenschraube DIN 444 — AM 10X 70 — 4.6

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

al‘l‘einverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 444 Apr 1983 Preisgr. 6
.83
vertr.-Nr. 0006
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Form A
Form B und C

Form A

Form B und C

1) P = Gewindesteigung

2) Firl <125 mm

3) Fir 125 mm <! < 200 mm

4) Fiir 1> 200 mm

5) Andere Toleranzfelder nach Vereinbarung
6) Siehe Seite 3
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Form A
Form B und C

Form A

Form B und C

Gewicht (7,85 kg/dm3) je 1000 Stiick ~

Langen iiber 300 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.
Die handelsiiblichen Lingen sind durch Angabe der Gewichte gekennzeichnet. Die Gewichte sind Anhaltswerte.

Eingeklammerte GrdRen und Zwischenlangen sind moglichst zu vermeiden.

1) bis 5) siehe Seite 2

6) Werden Augenschrauben im Gesenk geschmiedet, so gelten fiir die MaRe des unbearbeiteten Teiles sowie fir
Gratansatz und Gesenkversatz bei Produktklassen B und C die zuldssigen Abweichungen fiir Schmiedestiicke F
nach DIN 7526 und fiir die Mafle des bearbeiteten Teiles die zulassigen Abweichungen nach vorstehender Tabelle
bzw. nach DIN I1SO 4759 Teil 1 oder DIN 267 Teil 2 (Entwurf Mai 1980). Abweichend von DIN 267 Teil 2
(Entwurf Mai 1980) darf bei den Produktklassen A und B die maximale Rauhtiefe des Schaftes Rpyay = 100 um
betragen. Fiir die Augenbohrung ist bei allen drei Ausfiihrungen Rp,,, = 25 pm zulassig.

7) Die Bohrungsdurchmesser 24, 27, 33 und 36 mm wurden wegen der Bolzen nach DIN 1443 und DIN 1444 zu-
sitzlich aufgenommen. Sollen Augenschrauben mit diesen Bohrungen geliefert werden, so ist der Bohrungs-
durchmesser in der Bezeichnung anzugeben (siehe Bezeichnungsbeispiel).
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Fiir die Bezeichnung von zusitzlichen Formen und Ausfiihrungen und deren Bestellangaben gilt DIN 962 *), soweit diese
Norm fiir Augenschrauben in Frage kommen kann.

Die Augenschrauben kénnen auch mit Gewinde anndhernd bis Auge geliefert werden. In diesem Fall ist der Buchstabe L
in die Bezeichnung einzufiigen, z. B.:

Augenschraube DIN 444 — LAM 10 X 70 — 4.6

Fiir diese Ausfiihrung gelten folgende MaRe als Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Mitte der Augenbohrung.

| Gewinded, | M5 | Mo | Ma [M10 |12 M6 |m20 | M2e [M27 |30 | M33 | M36 | M3y
s w1 e [ [e [ 5 [ w0 [ w0 e [ oo ot [0 o]

Sollen Augenschrauben M 27, M 30, M 36 oder M 39 mit den Bohrungsdurchmessern 24, 27, 33 oder 36 mm geliefert
werden (siehe FuBBnote 7), so ist der Bohrungsdurchmesser in der Bezeichnung anzugeben, z. B.:

Augenschraube DIN 444 — AM 30 X 200 X 27 — 4.6

3 Technische Lieferbedingungen

Allgemeine Anforderungen

nach DIN 267 Teil 1

Gewinde

Produktklasse A = 6g; Produktklasse B = 6g; Produktklasse C = 8g

Toleranz ‘_L

Norm

DIN 13 Teil 13

Mechanische
Eigenschaften

Festigkeitsklasse

46 5.6
Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

Norm

DIN ISO 898 Teil 1

Zulassige MaRab-

Produktklasse

A {m}; B (mg); C (g)

weichungen Norm DIN 1SO 4759 Teil 1
Fiir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2 *)
(siehe hierzu auch FuBnote 6, Seite 3)

Oberflache Zulassige Oberflachenfehler nach DIN 267 Teil 19

Galvanischer Oberflachenschutz nach DIN 267 Teil 9
Feuerverzinkung nach DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung

*y Z. Z. Entwurf

nach DIN 267 Teil 5 *)
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 13 Metrisches 1SO-Gewinde; Gewindeibersicht fiir Schrauben und Muttern von 1 bis 52 mm Gewin-
dedurchmesser und Grenzmale

DIN 76 Teil 1 Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche; fir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 2*) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiilhrung und MaRgenauig-
keit

DIN 267 Teil 5%) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uber-
ziigen

DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

DIN 267 Teil 19 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflachenfehier an Schrauben

DIN 962 %) Schrauben und Muttern; Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfiihrungen

DIN 1443 Bolzen ohne Kopf; MaBe nach ISO

DIN 1444 Bolzen mit Kopf; Malle nach ISO

DIN 7526 Schmiedestiicke aus Stahl; Toleranzen und zulassige Abweichungen fiir Gesenkschmiedestiicke

DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Frilhere Ausgaben
DIN 444 Teil 1: 04.42, 11,53, 04.63; DIN 444: 12.33, 10.37, 01,71, 10.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Zuordnungen zwischen den Formen und den Produktkiassen wurden libereinstimmend mit frilheren Ausgaben der
Norm berichtigt.

b) Die Grenzwerte bei den MaBen d3, s und / wurden entsprechend umgestellt.

Erlduterungen

Die vorliegende Ausgabe von DIN 444 enthéit Berichtigungen, die aufgrund einer falschen Zuordnung von Grenzmalen
und Formen in der Ausgabe Oktober 1981 der Norm entstanden waren.

Zum besseren Verstidndnis sind nachfolgend nochmals die Anderungen und Ergéanzungen genannt, die in der Ausgabe Ok-
tober 1981 gegeniiber der Ausgabe Januar 1971 durchgefiihrt worden waren:

a) Die zuldssigen Grenzwerte der einzelnen Male wurden aufgenommen. Sie beriicksichtigen die Toleranzen nach DIN 267
Teil 2 bzw. DIN 1SO 4759 Teiil 1, soweit DIN ISO 4759 Teil 1 die Norm DIN 267 Teil 2 ersetzt hat.

b} Im Sinne von DIN ISO 4759 Teil 1 wird nur noch von ,,Produktkiassen’” statt ,, Ausfilhrungen’’ gesprochen. Beide sind
praktisch identisch, d. h. A am, B 2 mg und C 2 g. Die Kennbuchstaben A, B und C fiir die Produktklassen sind
nicht im Einklang mit den bisherigen Formbuchstaben in DIN 444; wie folgende Gegeniibersteilung zeigt:

Form C 2 Produktklasse A (m), bisher Ausfilhrung C
Form B = Produktklasse B {mg}, bisher Ausfiihrung B
Form A = Produktklasse C {(g), bisher Ausfilhrung A

¢) Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen wurden fiir die Augenschrauben in der Bezeichnung die alten Formbuch-
staben beibehalten und in der Bildiiberschrift den Produktklassen nach DIN I1SO 4759 Teii 1 und den alten Ausfiih-
rungen nach DIN 267 Teil 2 gegeniibergestellt.

d) Die Bohrungsdurchmesser 24, 27, 33 und 36 mm fiir die GroRen M 27, M 30, M 36 und M 39 wurden zusitzlich auf-
genommen, damit die Augenschrauben auch fiir Boizen nach den neuen Normen DIN 1443 und DIN 1444 (entspre-
chend 150 2340 und ISO 2341) verwendbar sind. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen und auf die bisherige
Bezeichnung der Augenschrauben wurden die alten Bohrungsdurchmesser fiir diese vier GréRen zusatzlich beibehalten.
Die neuen Bohrungsdurchmesser miissen in der Bezeichnung genannt werden.

e) Die Technischen Lieferbedingungen wurden mit den entsprechenden, teilweise neuen Normen abgestimmt.

Internationale Patentklassifikation
B 21 D11-06

*y Z. Z. Entwurf




