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Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Februar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der MaBbuchstabe &’ wurde durch %, ersetzt.
b) Furdas MaB d, wurde das Toleranzfeld b13 durch das Toleranzfeld h13 nach DIN 78 ersetzt.
¢) Fur Schrauben mit Gewinde M12 und M16 wurden die Schliisselweiten gedndert.
d) Die Festigkeitsklassen nach DIN ISO 898-1 wurden durch Festigkeitsklassen nach DIN ISO 898-5 ersetzi.

e) Im Abschnitt 3 “Technische Lieferbedingungen” wurde zusétzlich nichtrostender Stahl und Nichteisenmetall
aufgenommen.

f) Die Angabe “Form B” wurde gestrichen.

g) Die Normbezeichnung wurde gedndert.

h) Far Schrauben mit Gewindefreistich wurde der Formbuchstabe A durch die Angabe “Ri” nach DIN 962 ersetzt.
i) Das Bezeichnungsbeispiel fir die gehartete Ansatzspitze ist entfallen.

j) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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DEUTSCHE NORM Februar 1995

Sechskantschrauben mit Ansatzspitze
und kleinem Sechskant

ICS 21.060.10 Ersatz fur Ausgabe 1985-02

Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, Sechskantschraube

Hexagon head set screws with small hexagon and half dog point and flat cone point

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen (iber Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und klei-
nem Sechskant, mit Regel- und Feingewinde mit Gewinde-Nenndurchmessern d = 6 mm
bis 36 mm in Produktklasse A. Schrauben nach dieser Norm werden ausschlieBlich als
Druckschrauben eingesetzt.
ANMERKUNG: Die Norm enthalt fiir die Gewinde-Nenndurchmesser d = 12 mm
und 16 mm die neuen Schliisselweiten (16 mm und 18 mm) nach DIN ISO 272.
Die alten Schlisselweiten (17 mm und 19 mm) wurden in den Anhang A aufge-
nommen.
Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm
bendtigt, z.B. andere Nennlédngen oder andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den
entsprechenden Normen zu wéhlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, Ref. Nr. DIN 564 : 1995-02
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. Preisgr. 06 Vertr-Nr. 0006

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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2 MaBe

k, Gewindeende
] DIN 78-Asp

15°bis30°

u (unvolistandiges
Gewinde): max.2 P

k,, Mindesthohe fiir den Schllisselangriff
In diesem Bereich muB e,;, vorhanden sein.

a4 nach DIN 76-1
dp, 2, und 25 nach DIN 78

Tabelle 1: MaBe

Gewinde d

max.

max.

max. =
Nennmaf dp

min.

min.

Nennmaf

min.

max.

min.

min.

max. =
NennmaB s

min.

min. =
NennmaB z,

max.

'y P = Gewindesteigung (Regelgewinde)

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (abgeschlossen)
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M20 x 2

M24 x 2

11,65

12,35

13,65

14,35

15,65

16,35

Gewicht (7,85 kg/dm?®) kg je 1 000 Stiick ~

17,65

18,35

19,68

20,42

24,58

25,42

29,58

3042

34,5

355

39,5

40,5

445

45,5

49,5

50,5

59,4

60,6

69,4

70,6

79,4

80,6

89,3

90,7

99,3

100,7

1193

120,7

139,2

140.8

159,2

160,8

179,2

180,8

199,075

200,925

Der Bereich der handelsiiblichen Langen liegt zwischen den durchgezogenen Stufenlinien.

Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.

Eingeklammerte Langen sind méglichst zu vermeiden.
Langen liber 200 mm sind von 20 mm zu 20 mm zu stufen.
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3 Technische Lieferbedingungen

Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen

Allgemeine Anforderungen nach DIN ISO 8992

Toleranz 6g

Gewinde
Norm DIN 13-15

Festigkeitsklasse 14H 22H A2-50 CuZn = Kupfer-Zink-

Mechanische (Werkstoff) legierung’)
Eigenschaften

Norm DIN ISO 898-5 DIN I1SO 3506 DIN EN 28839

Produktklasse A

Grenzabmafe, Form-
und Lagetoleranzen Norm DIN 1SO 4759-1

wie hergestellt blank

22 H: geschwarzt
(thermisch oder
chemisch)

) Fur galvanischen
Oberflache Oberflachenschutz
gilt DIN 1ISO 4042

Fir Feuerverzinkung
gilt DIN 267-10

Fur die Oberflichenrauheit gilt DIN 267-2
Fur die Grenzwerte der Oberflachenfehler gilt DIN EN 26157-3

Annahmepriifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN ISO 3269

) CuZn = CU2 oder CU3 nach Wahl des Herstellers

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Sechskantschraube mit Gewinde M8, Nennlénge [ = 40 mm und Festigkeitsklasse (Harteklasse) 14 H:

Sechskantschraube DIN 564 — M8 x 40 — 14 H

Sechskantschrauben mit Gewinde-Nenndurchmesser d = 12 mm und 16 mm haben die neuen Schllisselweiten nach
DIN ISO 272, die in der Bezeichnung gesondert anzugeben sind, z.B.:

Bezeichnung einer Sechskantschraube mit Gewinde M12, Nennlange [ = 60 mm, neue Schllisselweite 16 mm (SW 16) und
Festigkeitsklasse (Hérteklasse) 14 H:

Sechskantschraube DIN 564 — M12 x 60 — SW 16 — 14 H

Entsprechend den bisherigen Festlegungen dieser Norm kénnen die Schrauben auch mit Gewindefreistich (Ri) nach
DIN 962 geliefert werden. In diesem Fall ist der Formbuchstabe Ri in der Bezeichnung anzugeben, z. B.:

Sechskantschraube DIN 564 — M8 x 40 — Ri — 14 H

Fir die Bezeichnung von Formen und Ausflihrungen mit zusatzlichen Bestellangaben gilt DIN 962.
Fur Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2-1.
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(informativ)

Alte Schliisselweiten fiir den Ersatzteilbedarf

Fir Schrauben mit Gewinde M12 und M16 sind die alten Schiiisselweiten 17 mm und 19 mm in DIN ISO 272 nicht enthal-
ten und sollen nicht mehr verwendet werden. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen und auf den Ersatzteilbedarf kdn-
nen die Schrauben mit den alten Schliisselweiten nach dem untenstehenden Bezeichnungsbeispiel bestellt werden. Fir

die MaBe der Schllsselweiten gilt die Tabelle A.1.

Tabelle A.1: MaBe der alten Schliisselweiten

Gewinde d

e min.

max. =
NennmaB s

min.

Werden in Sonderfillen Produkte mit den alten Schilisselweiten benétigt, so gilt die bisherige Bezeichnung, z.B.:

Sechskantschraube DIN 564 — M12 x 60 — 14 H

Zitierte Normen

DIN 13-15
DIN 76-1
DIN 78
DIN 267-2

DIN 267-10

DIN 962

DIN 4000-2

DIN EN 26157-3

DIN EN 28839

DIN ISO 272
DIN ISO 898-5

DIN ISO 3269
DIN ISO 3506

DIN ISO 4042
DIN ISO 4759-1

DIN ISO 8992

Metrisches ISO-Gewinde — Grundabmafe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Nenndurchmesser
Gewindeauslaufe — Gewindefreistiche flr Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden — Schraubeniiberstande flir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Ausflihrung und MaBgenauig-
keit

Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkie Teile
Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben, Formen und Ausflhrungen

Sachmerkmal-Leisten — flir Schrauben und Muttern

Verbindungselemente — Oberflichenfehler — Schrauben fiir spezielle Anforderungen
(1ISO 6157-3 : 1988) Deutsche Fassung EN 26157-3 : 1991

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus Nichteisen-
metallen (ISO 8839 : 1986) Deutsche Fassung EN 28839 : 1991

Mechanische Verbindungselemente — Schilisselweiten flir Sechskantschrauben und -muttern

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Gewindestifte und é&hnliche Teile mit
Gewinde

Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprifung, ldentisch mit ISO 3269 : 1988

Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen — Technische Lieferbedingungen, Identisch mit
ISO 3506 : 1979

Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige, identisch mit ISO 4042 : 1989

Mechanische Verbindungsetemente — Toleranzen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmes-
sern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, Bund C

Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern, Identisch mit
ISO 8992 : 1986

Friihere Ausgaben
DIN 564: 1923-12. 1938x-12, 1951-01, 1953-06, 1963-04, 1967-12, 1985-02




