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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 78

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 5

DIN 267 Teil 9

DIN 267 Teil 10
DIN 649

DIN ISO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeenden, Schraubeniiberstande fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, 1ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

T-Nuten fir Hammerschrauben

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Friihere Ausgaben

DIN 261: 06.23, 04.27, 07,36, 12.70
DIN 261 Teil 1: 01.42, 08.53, 03.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die bisherige Ausfiihrung g nach DIN 267 Teil 2 wurde durch die Produktkiasse C nach DIN ISO 4759 Teil 1 ersetzt.
b) Die Angaben Uber die Technischen Lieferbedingungen wurden ergdnzt und mit den entsprechenden Grundnormen

abgestimmt.

¢) Die aus den zuldssigen MaBabweichungen errechneten GrenzmaBe wurden aufgenommen.
d) Die Schaftldngen [ und [; wurden aufgenommen.
e) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.
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Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 621.882.213.3 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Hammerschrauben

T-head bolts Ersatz fur Ausgabe 12.70
Vis a téte rectangulaire a angles abattus

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen tiber Hammerschrauben mit Gewinde M 8 bis M 100 x 6 fiir die Befestigung von Bauteilen
mit Hilfe von T-Nuten, z. B. nach DIN 649, auf Fundamenten oder anderen Konstruktionen, bei denen Hammerschrauben als
zweckmaBiges losbares Verbindungselement gelten.

2 MaBe

handelsiiblich bis M 36 (Volischaft)
(nach Wahl des Herstellers auch bis M 100 x 6 zul&ssig)

=31:20

u (unvollstindiges Gewinde):
max. 2 P

Gewindeende DIN 78 - K oder
Gewindeende DIN 78 -~ L
nach Wahi des Herstellers

) Siehe Abschnitt 4

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 261 Jan 1987 Preisgr. 6
01.87 Vertr -Nr. 0006
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Léngen uUber 400 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.

Eingeklammerte Langen sind maoglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden die Schrauben in den durch die Angabe von Schaftlangen gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Bei Schrauben unter der Stufenlinie ist [, max. = [ (Nennlange) ~ b (HilfsmaB); [; min. = I, max. - 5 P.

1) P = Gewindesteigung (Regeigewinde)
2) Fir Langen [ bis 120 mm

3) Fur Langen [ Gber 120 bis 200 mm

4) Fir Langen [ Gber 200 mm
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Langen Uber 400 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.

Eingeklammerte Langen sind moglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden die Schrauben in den durch die Angabe von Schaftlangen gekennzeichneten GréBen hergestelit.
Bei Schrauben unter der Stufenlinie ist [, max. = [ (Nennlénge) - & (HilfsmaB); ; min. = [; max. ~ 5 P.

1) bis 4) siehe Seite 2.
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3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz 8¢g

Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15

< M 36: 3.6 oder 4.6 nach Wahl des Herstellers
> M 36: nach Vereinbarung
Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

Festigkeitsklasse
Mechanische (Werkstoff)
Eigenschaften

Norm DIN ISO 898 Teil 1

GrenzabmaBe, Form- Produktklasse c

und Lagetoleranzen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

wie hergestellt
Oberflache Fir galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Hammerschraube mit Gewinde d = M 20, Lénge [ (NennmaB) = 120 mm:

Hammerschraube DIN 261 -M 20 x 120

Das Innengewinde dy, ist im allgemeinen fir Hammerschrauben {iber 10 kg Gewicht bestimmt und muB bei Bestellung
besonders vereinbart werden. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Hammerschraube DIN 261-M 72 x 6 x 400 x M 16
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5 Gewichte

Gewicht (7,85 kg/dmd) kg je 1000 Stiick ~

Gewinde d M 64

Die Gewichte gelten als Anhaltswerte und sind nur fiir die handelsiublichen GréBen angegeben.




