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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Hexagon head wood screws
Vis a bois a téte hexagonale
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prefitechnisch
bedingte
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DEUTSCHE NORM

Sechskant-Holzschrauben

MaBe in mm

Dezember 1986
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NennmaB
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min.

NennmaB
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min.

min.

Gewicht (7,85 kg/dm®) in k

Langen idber 200 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.
Eingeklammerte GréBen sind méglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Holzschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestelit.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
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2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Gewinde und Schraubenenden nach DIN 7998

CuZn (bisher Ms) =
St = Stah! Kupfer-Zink-Legierung
Werkstoff (Sorte nach Wahl des Herstellers) Al-Leg. = Aluminium-Legierung
(Sorte nach Wahl des Herstellers)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

GrenzabmaBe, Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 11)
Form- und Lagetoleranzen (bisher Ausflihrung g)

wie hergestellt

Oberflache Fiir galvanischen Oberfldchenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung

Annahmepriifung nach DIN 267 Teil 5

1) DINISO 4759 Teil 1 gilt z. Z. nur fiir Schrauben mit Metrischem ISO-Gewinde. Die fiir diese Norm zuldssigen Abweichungen
wurden sinngemas fiir Holzschrauben ibernommen. Auch die Toleranzen fiir Form und Lage in DIN ISO 4759 Teil 1
gelten sinngeméas fiir Holzschrauben.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit GewindegroBe 4, Lange [ (NennmaB) = 20 mm, aus Stahl (St):

Holzschraube DIN 571 -4 x 20- St

Fir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 -2 -1

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung; ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 4000 Teil 2 Sachmerkmal-Leisten fiir Schrauben und Muttern

DIN 7998 Gewinde und Schraubenenden fir Holzschrauben

DIN I1SO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen flir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Friihere Ausgaben
DIN 571: 03.23, 07.27, 10.28, 01.41, 03.63, 12.67, 03.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Ausfuhrung g wurde durch die Produktklasse C ersetzt.
b) Der Inhalt der Norm wurde Uberarbeitet und erganzt.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 23/00
F 16 B 25/00




