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4 Werkstoff
Federstah! C 67, C 75 oder Ck 75 nach DIN 17 222 (nach Wahl des Herstellers)

Fir die Harte gilt Tabelle 3:
Tabelle 3.

liber

Nenndurchmesser
des Sicherungsringes

bis

470 bis 580 HV (entsprechend 47 bis 54 HRC)

48

200 435 bis 530 HV (entsprechend 44 bis 51 HRC)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

5 Ausfilhrung

Sicherungsringe miissen gratfrei sein.

390 bis 470 HV (entsprechend 40 bis 47 HRC)

Hartewerte umgerechnet nach DIN 50 150

Sicherungsringe werden im Regelfall mit einem Korrosionsschutz nach Tabelle 4 (nach Wah! des Herstellers) geliefert.
Zu dieser Lieferform sind keine besonderen Angaben bei der Bezeichnung eines Sicherungsringes erforderlich.

Tabelle 4. Korrosionsschutz von Sicherungsringen

Art des Korrosionsschutzes

Phosphatiert und gedlt
nach DIN 50 942

Kurzzeichen: Znphr... f

Geschwirzt und gedlt
{thermisch oder chemisch)

Korrosionsbestandigkeit

Keine Anzeichen von Korrosion
nach 8 Stunden Einwirkungs-
dauer einer Salzspriihnebelpri-
fung DIN 50 021 — SS

zulassig

Briniert und gedlt
nach DIN 50 938

Verfahrensgruppe A
Kurzzeichen: br A f

Schutzwert nach DIN 50 938,
Ausgabe Dezember 1973
Abschnitt 5.2

Wird abweichend von Tabelle 4 ein bestimmter Korrosionsschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung des Sicherungsringes

entsprechend zu erganzen.

Fiir galvanische Uberziige gelten die Kurzzeichen nach DIN 267 Teil 9, z. B.:
Sicherungsring DIN 471 — 40 X 1,75 — A3K

Bei der galvanischen Massenbehandlung von Sicherungsringen in einer Trommel oder Glocke ist es nicht moglich, eng
tolerierte Schichtdicken einzubalten.

Beziiglich der Gefahr von wasserstoffinduzierten verzégerten Sprodbriichen bei Sicherungsringen mit galvanischem Ober-
flachenschutz wird auf DIN 267 Teil 9 verwiesen.

Bei Sicherungsringen mit galvanischem Oberflachenschutz darf bei der Ringdicke s das obere AbmaR entsprechend der
Schichtdicke des geforderten Uberzuges Uiberschritten werden. Dies ist bei der Bemessung der Nutlage zu beriicksichtigen.
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6 Priifung

6.1 Priifung des Werkstoffes
Hartepriifung nach Vickers nach DIN 50 133 Teil 1

Hartepriifung nach Rockwell nach DIN 50 103 Teil 1

In Zweifelsfallen entscheidet die Hartepriifung nach Vickers.

6.2 Priifung der Zéhigkeit
Die Prifung des Sicherungsringes auf Zahigkeit (Duktilitat) ist nach Bild 4 durchzufihren.

Bild 4. Biegepriifung

Der Ring wird zwischen zwei Backen bis zur Hélfte eingespannt, von denen eine eine Rundung gleich der Ringdicke
besitzt. Mit leichten Hammerschlagen oder mit einem Hebel wird der Ring um die gerundete Backe um 30° gebogen,
Hierbei darf kein RiR oder Bruch des Sicherungsringes auftreten. Der Ring wird dann langsam bis zum Bruch weiter-
gebogen. Die Bruchfliche muB ein feinkdrniges Aussehen haben.

6.3 Priifung der Formabweichung

6.3.1 Priifung der Schirmung (konische Verformung)

Der Sicherungsring wird zwischen zwei parallelen Platten gelegt und entsprechend Bild 5 belastet. Der unter der Kraft F
gemessene Abstand i — s darf den angegebenen maximalen Wert nach Tabelle 5 nicht iiberschreiten.

F

A

Bild 5. Priifung der Schirmung

Tabelle 5.

Nenndurchmesser Kraft FinN +5 %
des Sicherungsringes

Regel- schwere
liber bis ausfilhrung Ausfithrung
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6.3.2 Priifung der Schrinkung

Der Sicherungsring muB zwischen zwei parallelen, senkrecht stehenden Platten mit einem Abstand ¢ nach Tabelle 6 hin-

durchfallen.
c

Tabelle 6.

Nenndurchmesser -
des Sicherungsringes

Bild 6. Priifung der Schrankung

6.4 Priifung der Funktion (Setzprobe)

Der Sicherungsring wird fiinfmal entsprechend Biid 14 {iber einen Konus mit einem Durchmesser von 1,01 d4 geschoben
und muB dann auf einem Bolzen mit dem minimalen Nutdurchmesser d, mit Eigengewicht sitzen.

6.5 Annahmepriifung

Fiir die Annahmepriifung gelten die Grundsatze fir Prifung und Annahme nach DIN 267 Teil 5.

Fiir die Merkmale gilt Tabelle 7; fiir die annehmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 8.
Tabelle 7.

Ringdicke s
Ring-innendurchmesser d3

Schirmung
Schrankung
Funktion (Setzen)

Tabelle 8.

Annehmbare Qualitatsgrenzlage AQL 1)

fiir Priifung fiir Priifung
auf Merkmale auf fehlerhafte Teile

1 15

1) Siehe DIN 40 080

Sollen andere Stichprobenplane angewendet werden, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren.
Fiir die Harteprifung gitt DIN 267 Teil 5, Ausgabe April 1968, Abschnitt 5.
Bei Sicherungsringen gilt die Hartepriifung als zerstorende Priifung.

7 Tragfahigkeit

Eine Sicherungsring-Verbindung erfordert getrennte Berechnungen fir die Tragfahigkeit der Nut Fyy und fiir die Trag-
fahigkeit des Ringes F. Der jeweils schwéchere Teil ist der bestimmende. Die im Abschnitt 3 genannten Tragfahigkeiten
(Fn, Fr, Frg) enthalten keine Sicherheiten gegen FlieRen bei statischer Beanspruchung und gegen Dauerbruch bei
schwellender Beanspruchung. Gegen Bruch bei statischer Beanspruchung ist eine mindestens zweifache Sicherheit vor-
handen.
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7.1 Tragfihigkeit der Nut Fy

Die Tragfahigkeit der Nut Fy im Abschnitt 3 gilt fiir eine Streckgrenze des Werkstoffes im Bereich der Wellennut von
R, = 200 N/mm2 sowie fiir die angegebenen Nenn-Nuttiefen ¢ und Bundbreiten n.

Die Tragfihigkeit Fy fiir abweichende Nuttiefen ¢’ (resultierend aus abweichenden Wellendurchmessern d; und/oder
abweichenden Nutdurchmessernd,) und Streckgrenzen Ry, (bisher oy) ist direkt proportional der Nuttiefe und der
Streckgrenze:
t' Rep
Fli=Fyeo—es—
NCUN 200

7.2 Tragfahigkeit des Sicherungsringes Fp
Die Tragfdhigkeit des Sicherungsringes Flg nach Abschnitt 3 gilt fiir eine scharfkantige Anlage des andriickenden Ma-

schinenteiles (siehe Bild 7).
% Sicherungsring %

Sicherungsring

Bild 7. Anlage scharfkantig Bild 8. Anlage mit Kantenabstand
(Schragung oder Rundung)

Die Werte Fgg gelten fiir eine Anlage mit Kantenabstand g (siehe Bild 8).

Beide Werte Fg und Fgg gelten fiir Ringwerkstoffe mit einem Elastizitaitsmodul (E-Modul) von 210 000 N/mm2. Bei
Anwendung von Ringen aus einem anderen Werkstoff mit abweichendem E-Modut E' gilt fiir eine Umrechnung, dat die
Tragfahigkeit des Ringes direkt proportional dem E-Modul ist:

El
FlL =F, ¢ ———
B 7R 210000
! — E,
Fre =Fre" 515000

Weicht der vorhandene Kantenabstand g’ von den im Abschnitt 3 genannten Werten ab, gilt fiir die Umrechnung, da die
Tragféhigkeit des Ringes indirekt proportional dem Kantenabstand ist:

g
Frg = Fre 7
Anmerkung: Wenn Fgg bei kleinen Werten g’ groBer ist als Fy, gilt Fg.

Kénnen die vorhandenen Kréafte bei zu groBem Kantenabstand nicht aufgenommen werden, ist durch Zwischeniegen
einer Stiitzscheibe nach DIN 988 eine scharfkantige Anlage zu schaffen (siehe Bild 9).

Stiitzscheibe

7
/ Sicherungsring

Bild 9. Scharfkantige Anlage am Sicherungsring mit Hilfe einer Stiitzscheibe

8 Ablosedrehzahl

Die Anwendung von Sicherungsringen wird durch jene Drehzahlen begrenzt, die die Vorspannung durch die Fliehkraft
aufheben und bei denen ein Abheben des Ringes von seinem Sitz im Nutgrund beginnt.

In Tabelle 1 und Tabeile 2 sind Ablésedrehzahlen ng, angegeben, bei denen sich die Ringe von ihrem Sitz in der Nut
(Nutdurchmesser = Nenndurchmesser) zu I6sen beginnen. Ein Abspringen des Ringes ist erst nach einer weiteren Steige-
rung der Drehzahlen um 50 % zu erwarten. Die Werte gelten fiir Sicherungsringe aus den im Abschnitt 4 genannten
Federstahlen.
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9 Ausfithrung der Nut

9.1 Nutdurchmesser d;
Die Nutdurchmesser dp im Abschnitt 3 sind so festgelegt, da die Ringe mit Vorspannung in der Nut sitzen.

Anmerkung: Kleinere Nutdurchmesser sind mdglich, wenn auf Vorspannung verzichtet werden kann. Als untere Grenze
gilt: do min. =d3 max.

9.2 Nutbreite m

Fiir die in Tabelle 1 und Tabelle 2 genannten Nutbreiten gilt im Regelfall das Toleranzfeld H13. Bei einseitiger Kraftiber-
tragung konnen die Nuten zur entlasteten Seite hin verbreitert und/oder abgeschréagt werden. Die Nutbreite ist ohne Ein-
fluR auf die Tragfahigkeit der Sicherungsring-Verbindung. Werksintern festgelegte Nutformen und Nutbreiten sind
deshalb mdglich.

Soll der Sicherungsring Krafte wechselseitig auf beide Nutflanken Gbertragen, muB die Nutbreite m so weit wie mdglich,
z. B. auch durch Toleranzeinengung, an die Ringdicke s angepalt werden, {Nutformen siehe Bild 10 bis Bild 13)

7

Bild 10. Bild 11.

% 7

T

Bild 12, Bild 13.

9.3 Gestaltung des Nutgrundes

Als Regelausfiihrung fiir den Nutgrund gilt eine Rechteckform (siehe Bild 10). Die Ausrundung r auf der Lastseite darf
maximal 0,1 s betragen. Weitere bewahrte Nutformen sind in Bild 11 bis Bild 13 dargestellt. Bei einer scharfkantigen

Rechtecknut ist aufgrund der Kerbempfindlichkeit des jeweiligen Werkstoffes mit einer entsprechenden Kerbwirkungs-
zahl zu rechnen.

10 Montage des Sicherungsringes
Fur die Montage von Sicherungsringen sind vorzugsweise Zangen nach DIN 5254 zu verwenden.

Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dal die Ringe nicht iiberspreizt, d. h, nicht weiter ge6ffnet werden, als
zum Aufbringen iber die Welle erforderlich ist. Gegebenenfalls sind Zangen mit Spreizbegrenzung (Stellschraube) einzu-
setzen. Sicherster Schutz gegen ein Uberspreizen ist die Montage mit Hilfe von Konen (siehe Bild 14).

Bild 14. Montage mit Konen
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Zitierte Normen

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Priifung
und Abnahme

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uber-

zligen
DIN 988 PaRscheiben und Stiitzscheiben
DIN 5254 Zangen fiir Sicherungsringe fiir Wellen
DIN 17 222 Kaltgewalzte Stahlbander fiir Federn; Technische Lieferbedingungen
DIN 40 080 Verfahren und Tabellen fiir Stichprobenprifung anhand qualitativer Merkmale (Attributprifung)
DIN 50 021 Korrosionspriifungen; Sprithnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchloridlésungen

DIN 50 103 Teil 1  Priifung metallischer Werkstoffe; Harteprufung nach Rockwell, Verfahren C, A, B, F

DIN 50 133 Teil 1 Priifung metallischer Werkstoffe; Harteprifung nach Vickers, Priifkraftbereich 49 bis 980 N
(5 bis 100 kp)

DIN 50 150 Prifung von Stahl und Stahlgu; Umwertungstabelle fir Vickersharte, Brinellharte, Rockwellharte
und Zugfestigkeit

DIN 50 938 Briinieren von Gegenstianden aus Eisenwerkstoffen; Verfahrensgrundsatze, Kurzzeichen, Priifverfahren
DIN 50 942 Phosphatieren von Metallen; Verfahrensgrundsatze, Kurzzeichen und Priifverfahren

Weitere Normen

DIN 472 Sicherungsringe (Halteringe) fir Bohrungen; Regelausfiihrung und schwere Ausfithrung
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) fiir Wellen

DIN 984 Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) fir Bohrungen

DIN 5256 Zangen fir Sicherungsringe fiir Bohrungen

DIN 6799 Sicherungsscheiben fiir Wellen

Friihere Ausganen

DIN 471: 12.41, 11.42, 01.52, 01.54; DIN 471 und 472 Beiblatt 1: 01.45, 03.54x; DIN 471 Teil 1: 03.65;
DIN 471 Teil 2: 03.65; DIN 995: 01.70

Anderungen

Gegeniiber DIN 471 Teil 1, Ausgabe Marz 1965, DIN 471 Teil 2, Ausgabe Marz 1965 und DIN 995, Ausgabe Januar 1970
wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normen vereinigt

b) Inhalt Gberarbeitet und erganzt (siehe Erlauterungen).

Erlauterungen

Die vorliegende Folgeausgabe von DIN 471 ersetzt DIN 471 Teil 1 und Teil 2 und Teile von DIN 995, soweit Sicherungs-
ringe fiir Wellen betroffen sind. Mit dieser Zusammenfassung mehrerer Normen in einer Norm unter gleichzeitiger Ergan-
zung durch Technische Lieferbedingungen und Richtlinien fiir die Montage wurde eine in sich geschlossene und voll-
standige Norm geschaffen, die ohne Hinzunahme weiterer Normen angewendet werden kann. Zu der vorliegenden Norm
werden folgende Erlauterungen gegeben.

Zum Titel

Im Titel der Norm wurde ,,(Halteringe)’ hinzugefigt. Die alte Benennung ,,Sicherungsringe’ wurde beibehalten, obwohl
diese Elemente nur zum axialen Halten von Bauteilen auf Wellen dienen und keine Sicherungswirkung haben. Die mit
einer zur Klarstellung wiinschenswerten generelien Anderung der Benennung verbundenen organisatorischen Probleme
wurden auch wegen der weiten Verbreitung dieser Normteile hGher bewertet als die Gefahr einer miRverstandiichen
Information des Normenanwenders durch einen unzutreffenden Titel.

Zu Abschnitt 1 Begriff

Dieser Abschnitt wurde aufgenommen, damit die durch die Benennung méglichen Irrtimer beziglich der Anwendung
und der Funktion der Teile verhindert werden.
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Zu Abschnitt 2 MaRbuchstaben, Formelzeichen
Im Abschnitt 2 sind die in der Norm verwendeten MaRBbuchstaben und Formelzeichen aufgefiihrt und beschrieben.

Zu Abschnitt 3 MaRe, Bezeichnung, Konstruktionsdaten

In diesem Abschnitt sind die MaRe der Sicherungsringe in Regelausfiihrung und schwerer Ausfilhrung zusammengefal3t
worden. Notwendige Konstruktionsdaten wurden hinzugefigt. Die MaBe der Sicherungsringe bzw. ihre Toleranzen
wurden in einigen Fallen geringfiigig korrigiert, ohne da dadurch Austauschschwierigkeiten auftreten kénnen.

Fir die Ringform wurden zwei Ausfiilhrungen dargestellt. Die zusétzlich wahlweise aufgenommene zweite Ringform wird
seit Jahren angewendet. Sie hat in bestimmten Bereichen herstellungstechnische Vorteile. Die Anwendung und Funktion
der Ringe unterscheidet sich nicht von der bisher in der Norm bereits dargestellten Form (linkes Bild).

Auf Wunsch von Verbraucherseite wurden Form und Lage der Wellennut toleranzmaRig erfalRt. Diese Festlegungen gelten
fir die allgemeine Anwendung der Sicherungsringe. Im Einzelfall konnen abweichende interne Festlegungen getroffen
werden. Dies gilt vor allem auch fiir die Oberfidchen in der Nut, fiir die keine allgemein giiltigen Regeln in der Norm
gegeben werden konnten.

Die Moglichkeit einer Sortenverminderung bei den Sicherungsringen, gegebenenfalls auch durch Haupt- und Nebenreihen
bei den Wellendurchmessern, ist mehrfach gepriift worden. Es konnte aber keine technisch sinnvolle Losung gefunden

werden, weil praktisch alle Gr6Ben mit wechselnden Schwerpunkten in Anwendung sind, was auf die bereits erwahnte
Vielfalt der Anwendungsfalle zuriickzufiihren ist. Auch eine Auswah| nach Walzlagerdurchmessern lie sich nicht realisieren.

Zu Abschnitt 4 Werkstoff

Die Werkstoffangaben wurden modifiziert. Als Giblich wurden drei Werkstoffe aus DIN 17 222 ausgewahlt. Andere Werk-
stoffe missen vereinbart werden.

Zu Abschnitt 5 Ausfiihrung

Die Angaben (iber die Ausfiihrung wurden erganzt und den heutigen Gegebenheiten angepaf3t. Bei galvanisch obeffléchen-
geschiitzten Sicherungsringen ist die Gefahr einer Wasserstoffversprodung relativ gro und bedarf im Sinne von DIN 267
Teil 9 besonderer Aufmerksamkeit. Deshalb wurde ausdriicklich auf DIN 267 Teil 9 hingewiesen. Nach dieser Norm
besteht etwa folgende Situation:

Bei galvanisch oberflachengeschiitzten Sicherungsringen miissen zur Vermeidung von wasserstoffinduzierten verzogerten
Sprodbrichen der Werkstoff, die galvanische Behandlung und die Warmebehandlung vor und nach der Galvanisierung so
gewahlt werden, dal nur wenig Wasserstoff bei der Beiz- und Galvanikbehandlung aufgenommen wird und dieser Wasser-
stoff aulRerdem weitgehend wieder ausgetrieben wird.

Im Regelfall kénnen durch diese Ma3nahmen verzdgerte Sprodbriiche vermieden werden. Wenn Sprédbriiche mit be-
stimmten, statistischen Sicherheiten vermieden werden missen, empfiehlt sich die Entnahme entsprechender Stichproben-
grofen und eine Dauerstandpriifung der entnommenen Proben iiber 48 Stunden bei Raumtemperatur; die Sicherungs-
ringe miissen dabei bis auf den Wellendurchmesser d gespannt sein.

Zu Abschnitt 6 Priifung

Der Abschnitt 6 iiber die Priifung von Sicherungsringen wurde neu aufgenommen. Er legt Priifungen fest, die zur Beurtei-
lung der mechanischen und funktionellen Eigenschaften von Sicherungsringen erforderlich sind. Der Inhalt des Ab-
schnittes resultiert aus Erfahrungen von Herstellern und Verbrauchern und entspricht den aligemeinen Anwendungsfalien
fir Sicherungsringe.

Dies gilt auch fiir die in Abschnitt 6.5 gemachten Angaben iiber Annahmeprifungen. Diesen Angaben liegt DIN 267 Teil 5
zugrunde. Sondervereinbarungen werden dadurch nicht ausgeschlossen.

Zu Abschnitt 7 Tragfdhigkeit

Der Abschnitt 7 enthalt Angaben liber die Berechnung der Tragfahigkeiten von Sicherungsringen und zeigt auf, wie die in
den Tabellen 1 und 2 genannten erganzenden Daten entstanden sind. Diese Daten beziehen sich nur auf iibliche Anwen-
dungsfalle, doch gibt der Abschnitt 7 Grundlagen zur Berechnung der Tragfdhigkeiten auch bei anderen Anwendungs-
fallen.

Zu Abschnitt 8 Abldsedrehzahl

Der Abschnitt 8 ergdnzt den Abschnitt 7 und erlautert die Ablosedrehzahlen in den Tabelien 1 und 2.

Zu Abschnitt 9 Ausfiihrung der Nut

Fir die Ausfiihrung der Nuten fiir Sicherungsringe wurden im Abschnitt 9 verschiedene Mdglichkeiten dargestellt, die
auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten anwendbar sind. Entscheidungen iiber die zweckmaRige Ausfiihrung miissen

im Einzelfall getroffen werden.
Zu Abschnitt 10 Montage des Sicherungsringes

Der Abschnitt 10 empfiehlt fiir die Montage von Sicherungsringen die Anwendung von Konen. Diese Art der Montage ist
besonders in der Massenfertigung vorteilhaft.
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1 Begriff

Sicherungsringe im Sinne dieser Norm sind Halteringe zum Festlegen von Bauteilen (z. B. Walzlager) auf Wellen. Sie
sind exzentrisch geformt, werden federnd in Nuten eingesetzt und sind fiir das Ubertragen von axialen Kraften
geeignet (siehe hierzu Abschnitt 7).

2 MaBbuchstaben, Formelzeichen

radiale Breite des Auges

radiale Breite des Sicherungsringes gegeniiber der Offnung

Abstand der Mef3platten bei Priifung der Schrankung

Wellendurchmesser

Nutdurchmesser

Innendurchmesser des Sicherungsringes in ungespanntem Zustand

groRter achszentrischer Durchmesser des Einbauraumes wahrend der Montage
Durchmesser der Montagebohrungen

Elastizitatsmodul

Tragfahigkeit der Nut bei einer Streckgrenze des genuteten Werkstoffes von 200 N/mm2 (siehe Abschnitt 7.1)
Tragfahigkeit des Sicherungsringes bei scharfkantiger Anlage des andriickenden Teiles (siehe Abschnitt 7.2)
Tragfahigkeit des Sicherungsringes bei Anlage mit Kantenabstand g (siehe Abschnitt 7.2}
Streckgrenze

Kantenabstand des an den Sicherungsring anliegenden Teiles

Abstand der Piatten bei Priifung auf Schirmung

Nutbreite

Bundbreite

Abldsedrehzahl des Sicherungsringes (siehe Abschnitt 8)

Rundung im Nutgrund bzw. an der Priifbacke

Dicke des Sicherungsringes

Nuttiefe bei NennmaB vond, und d,

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuf? Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 471 Sep 1981 Preisgr. 9

09.81
Vertr.-Nr. 0009
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3 MaRe, Bezeichnung, Konstruktionsdaten
Die Sicherungsringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

ungespannt
Ringform nach Wahl! des Herstellers

Einbauraum

%

=
Bild 2
Einzelheit X
dy £9mm > 9= 300mm di= 170mm nach

Wth des Herstellers
l ©

Bild 3.

Oberflachen-Rauhtiefen fiir Nutgrund und belastete Flanke sind im Einzelfall festzulegen.

Bezeichnung eines Sicherungsringes fiir Wellendurchmesser (NennmaR) d, = 40 mm und Ringdicke s = 1,75 mm:

Sicherungsring DIN 471 — 40 x 1,75
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\éVS:';:" Erganzende Daten 4)
messer Gewicht NenngroBe
d, fiir der
1000 Stiick Fg Fgg Zange
in kg nach
DIN 5254
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18 (1,2 16,5 39|24 |2 1,1 17 1,3 |05 | 156|262 | 458 17,0 |1,5] 3,75| 39000
19 (1,2 17,5 39|25 |2 1,22 |18 1,3 |05 {16272 | 484| 17,0 |1,5 3,80 35000
20 |1,2 18,5 4 |26 |2 1,30 |19 1,3 |05 | 15| 284 | 506 17,1 |15 3,85 32000
21 (1,2 19,5 203 4.1 |27 |2 142 [20 |-813 (1,3 |05 | 1,5]| 29,6 | 536 16,8 |1,5| 3,75| 29000
22 (1,2 20,5 42128 |2 150 (21 |™" 113 los | 1,5]308| 565/ 169 |1,5] 3.80 27000
24 (1,2 |_Jo0s| 22,2 443 |2 1,77 | 22,9 1,3 (055 1,7|332| 675 16,1 1,5 3,65| 27000
25 (1,2 23,2 44 (3 |2 1,90 | 239 13 |055| 1,7 |34,2 | 705| 162 |1,5| 3,70| 25000
26 {1,2 24,2 45|31 |2 196|249 | 9, |13 [055| 1,7(365 7.34| 161 |1,5/ 3,70| 24000
28 |15 259 1923 4.7 [32 |2 292 | 266 |2 116 |07 | 21| 37,9[1000] 321 {1,5| 7,50| 21200 19
20 115 26,9 48|34 |2 320 | 276 16 0,7 | 21| 39,1 (10,37 31,8 [1,5/ 7,45 20000
30 |15 27,9 5 |35 |2 331 | 286 1,6 [0,7 | 21405 (1073, 32,1 (1,5 7,65| 18900
32 |15 29,6 52|36 |25/ 354 |303 16 085 26|43 11385| 31,2 |2 | 555| 16900
34 15 31,5 54 |38 (25| 380 |323 16 |0,85] 2,6 | 454 | 14,72] 313 |2 | 5.60| 16100
35 |15 32,2 |102¢/ 56 |39 [25| 400 |33 16 |1 3 |46,8(17,80] 308 |2 | 555| 15500
36 (1,75 332 |*° 564 [25] 500 |34 1,851 3 |478(1833| 494 |2 | 9,00| 14500
38 (1,75 35,2 58|42 (25| 662 |36 |  [185]1 3 1502 [19,30| 495 |2 | 9,10 13600
40 [1,75 36,5 6 |44 |25 603 |375|702% |1,851,25 38 526 [2630| 51,0 2 | 9,50| 14300
42 |1,75 38,5 65|45 (25| 650 |395 1,86(1,25| 3,8 | 55,7 | 26,70| 50,0 |2 | 9,45| 13000
45 (1,75 415 (1039| 6,7 | 4,7 (26| 7,50 |425 1,8611,26| 3,8 | 59,1 | 2860/ 49,0 |2 | 9,35| 11400
48 |1,75 a5 | *° 1695 |25| 790 |455 1,85]1,26| 3,8 | 62,5 |30,70| 49,4 |2 | 9,65| 10300
50 |2 458 69 |51 (25| 102 47 215(15 | 45| 64,56 | 38,00 733 |2 |144 | 10500
52 |2 47,8 7 |52]25 11,1 49 215(15 | 45| 66,7 |39,70| 73,1 |25|/11,5 | 9850
55 |2 50,8 72 |54 {25 11,4 52 21515 | 45| 70,2 | 42,00/ 71,4 {25/ 11,4 | 8960
56 |2 51,8 73155 (25| 11,8 53 215|115 | 45| 71,6 42,80 70,8 |25/ 11,35 8670/ 40
58 |2 53,8 73|56 |25/ 126 55 216|155 | 45| 73,6 {44,30| 71,1 {25(11,5 | 8200
60 |2 |_5o7l 5538 74 |58 125 129 57 | , 21515 | 45| 756 {4600 69,2 |25[11,3 | 7620
62 |2 578 |293° 75 |6 (25| 143 59 (‘h";g‘)’ 21515 | 45| 77,8 |47,50| 69,3 |25 11,45| 7240
63 |2 58,8 76 |62 25| 159 60 215(1,6 | 45| 79 |4830| 70,2 |25/11,6 | 7050
65 |2,5 60,8 78|63 (3 | 182 62 265|165 | 45| 81,4 (49,801 1356 (25|227 | 6640
68 |25 63,5 8 |65|3 | 21,8 65 265/15 | 45| 84,8 (52,20] 1359 [25(23,1 | 6910
70 |25 65,5 81|66 (3 | 220 67 265(15 | 45| 87 |53,80(134,2 (2,5 230 | 6530

1) MaB b darf MaR a max. nicht iiberschreiten
2) Siehe Abschnitt 9.1

3) Siehe Abschnitt 9.2
4) Die ergdnzenden Daten gelten nur fiir Sicherungsringe aus Federstahl nach DIN 17 222
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Tabelle 1. {Fortsetzung)

Wellen- Ring Nut Ergénzende Daten 4)
durch-
messer
Gewicht NenngroRe
d, fiir der
ds @ | ') |ds 1000 Stiick d2) |m3| t | n | ds | Fn | Fr | 8| Frg | Nam an:%e

Nonn o, Ao max.| A |min m: ? A | W13 min KN | kN kN | min-1 | DIN 5254

72 | 25 67,5 82| 683 225 | 69 2,65(1,56 | 45| 89,2| 5530 (131,8|2,5(22,8 | 6190

75 | 25 70,5 84| 7 |3 246 | 72 | | |265|1,5 | 45| 927! 57,60 |130,0{2,5]22,8 | 5740

78 | 25 |_007| 73,5|+046| 86| 7,3|3 26,2 75 (_:1'2) 265(1,5 | 45| 96,1 60,00|131,3/3 |19,75| 5450 40

80 | 25 745" [ 86| 743 273 | 765 2,65(1,75| 53| 981 71,60(128,4/3 (195 | 6100

82 |25 76,5 87| 7613 31,2 | 785 265(1,75| 5,3|100,3| 73,50128,0/3 |19,6 | 5860

85 |3 79,5 87| 7,8{35 364 | 815 3,15(1,75| 5,3|103,3| 76,20215,4|3 |33,4 | 5710

88 |3 82,5 88| 8 |35 41,2 | 845| _ |315|1,75 53|1065| 79,00(221,8/3 | 34,85 5200

90 |3 |_J0s| 845 88| 82|35 445 | 865|235 |3,15|1,75| 53|108,5| 80,80|217,2|3 |34,4 | 4980

95 | 3 89,5 94| 86(35 490 | 915 3,15(1,75| 53|114,8| 8550|212,2|3,5|29,25| 4550

100 | 3 945 96| 9 (35 537 | 965 3,15(1,75| 53(120,2| 90,00 |206,4|3,5/29,0 | 4180 85
105 | 4 98 |*93* 99| 93(35| 800 |101 4,15(2 6 |1258(107,6 |471,835(67,7 | 4740

10 | 4 103 101] 96|35 820 |106 | 9., |4,15|2 6 |[131,2113,0 |457,0/35/669 | 4340

15 | 4 108 106| 98(35 840 [111 |13 [4,15(2 6 [137,3/118,2 |438,6(35|655 | 3970

120 | 4 113 11 (10,2135 86,0 |116 4,152 6 [1431[1235 |424,6|35/645 | 3685

125 | 4 118 11,4 (10,4 |4 90,0 |121 4,152 6 [149 (1287 |4115|4 565 | 3420

130 | 4 123 11,6 [10,7({4 | 100 126 4,152 6 |154,4|1340 |3955(4 552 | 3180

135 | 4 128 11,811 |4 | 104 131 14,152 6 [159,8(139,2 |3895(4 |554 | 2950

140 | 4 133 12 (11,214 | 110 136 4,152 6 |1652|1445 |3765|4 |544 | 2760

145 | 4 138 122|154 | 115 141 4,152 6 [170,6(149,6 |367,0/4 |53,8 | 2600

150 (4 | o [142 13 |11,8(4 | 120 145 |, 1415|25 | 7,5/177,3|193,0 |357,5|4 |53,4 | 2480

155 |4 |7%" [146 |,063(13 [12 |4 135 150 ;&t_j 4,15]2,5 | 7,56/1823|199,6 [352,9|4 |526 | 2710

160 | 4 151 |7 T133]122]a | 150 155 415(25 | 7,5/188 |206,1 |349,2|4 |52,2 | 2540

165 | 4 155,5 13,5(12,5(4 | 160 160 41525 | 7,5/1934 (2125 |3453|5 |41,4 | 2520

170 | 4 160,5 13,5(12,9(4 | 170 165 41525 | 751198,4(2191 (349,2|5 |41,9 | 2440

175 | 4 165,5 135(12,8/4 | 180 170 4,15|2,5 | 7,5/203,4|2255 |340,1|5 |40,7 | 2300

180 | 4 170,5 14,2(135(4 | 190 175 41525 | 75/210 |232,2 |3453|5 (41,4 | 2180

185 | 4 175,5 14,2(135(4 | 200 180 4,15(25 | 7,5/215 |2386 |336,7|5 |404 | 2070 125
190 | 4 180,5 14214 |4 | 210 185 4,15(25 | 7,5(220 |2451 |333.8(5 |40,0 | 1970

195 | 4 185,5 14,2114 |4 | 220 190 4,15(25 | 7,5(225 |251,8 |3254/5 |39,0 | 1835

200 | 4 190,5 14,2(14 |4 | 230 195 4,15(25 | 7,5/230 |2583 |319,2(5 {383 | 1770

210 | 5 198 14,2(14 |4 | 248 204 | 9.,1515|3 9 |240 |3251 |598,2(6 59,9 | 1835

220 | 5 208 [197%14,2/14 |4 | 265 [214 |3 [515|3 | 9 |250 |340,8 |572,4/6 [57,3 | 1620

230 | 5 218 142|114 |4 | 290 224 5,153 9 |260 |3566 |5489(6 |550 | 1445

240 | 5 228 14214 |4 | 310 234 5153 9 |270 |3726 [530,3|6 |53,0 | 1305

260 (5 |, (238 14,214 |4 | 335 244 5,153 9 |280 [388,3 (504,36 |505 | 1180

260 |5 | %% 245 16,2(16 |5 | 355 | 252 5154 |12 |294 |5358 540,66 |54,6 | 1320

270 | 5 255 16,2(16 |5 | 375 262 | . |515/4 |12 [304 |5566 |5253|6 |525 | 1215

280 | 5 265 |.+084]16,2(16 |5 | 308 272 |-°8'|5,15/4 |12 |314 |576,6 |508,2|6 |50,9 | 1100

290 | 5 275 |7? [162]16 |5 | 418 8 | 5154 (12 324 |599,1 |490,8|6 |49,2 | 1005

300 |5 285 16,2/16 |5 | 440 292 515(4 |12 (334 |619,1 [4750(6 (475 | 930

1), 2), 3) und 4) siehe Seite 3
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Tabelle 2. Schwere Ausfiihrung

durch-

Wellen Ring

DIN 471 Seite b

Ergdnzende Daten 4)

messer

d,

Nenn- zul, zul,
mal Abw, Abw.

max.

b1)

2

Gewicht
fur
1000 Stiick
in kg

£

dy?)

zul.
Abw,

m3)

H13

FRS

kN

Nap)

min=1

NenngroRe
der
Zange
nach
DIN 5254

N
)

15 |15 13,8 48124 |2 1,10 | 14,3 16 |035
16 {1,5 14,7 |v010| 5 |25 |2 119|152 9., 16 |04
17 [15 157 7% 5 |26 |2 1,39 [ 162 |1 [16 |04
18 (1,5 |_30s 16,5 51|27 |2 1,56 | 17 16 |05
20 (1,75 185 |+013| 553 |2 219 |19 | o [185]05
22 [1,75 205 | % 6 |31 |2 242 |21 | ®in [1,85/05 |
24 (1,75 22,2 63|32 2 276 | 229 1,85 0,55
25 |2 23,2 64|34 [2 359 |239| 0 215/055
28 |2 259 11021 65(35 |2 425 | 26,6 |12 [2,16]0,7 19
30 12 27,9 6,5]4,1 |2 535 | 286 215(0,7 | 21| 437[10,7 | 57,0 [1,5[136 | 21100
32 |2 29,6 65|41 |25 58 303 2,15(0,85! 26| 457138 | 555 |2 |10,0 | 18400
34 |25 | 90, 31,5 66|42 (25 705 |323 2,65(085| 26| 479(147 | 870 |2 [156 | 17800
36 |25 32,2 |19%% 6,7] 4,2 [25] 720 |33 2,65 |1 3 | 491|178 | 86,0 |2 |154 | 16500
38 (25 35,2 68|43 |25 830 |36 2651 |3 | 523(193 | 101 |2 (186 | 14500
40 25 36,5 7 (44 (25| 860 |375| 9, (265/1,25|38] 547(253 | 104 |2 |19.3 | 14300
42 |25 38,5 72|45 |25 930 |395 |2 |265/1,25/38] 57,2(26,7 | 102 |2 |19.2 | 13000
45 (25 415 |vo30| 7.5/4,7 [25] 107 [425 2,65(1,25(338| 608|286 | 100 |2 [19, | 11400
43 25 445 |7 | 785 |25 113 45,5 265(1.25 38| 64,4/30,7 | 101 |2 |195 | 10300
3 45,8 8 |51 |25 153 |a7 315/15 |45/ 668|380 | 165 |2 1324 | 10500
47,8 82|52 |25| 166 49 31515 | 45| 69,3(397 | 165 |2,5]/26,0 | 9850
008/ 50,8 85|54 (25| 171 52 31515 | 45| 729/420 | 161 |25|256 | 8960| 40

& IalslbdLA DWW W (W

1}, 2), 3) und 4) siehe Seite 3

Anmerkung: d, errechnet nach:ds=d, +2,1a





