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DK 621.882.37.082.11 : 621.9 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1971

Nutmuttern
‘Metrisches ISO-Feingewinde

Slotted round nut for hook spanner
Mafle in mm

W (VWV)
Oberfidchen Reihe 2 DIN 3141 Kanten gebrochen

Frilhere Ausgaben:7.26, 7.39, 2.55

Bezeichnung einer Nuimuiter mit Gewinde d; =M 120 X 2, Ausfihrung gehdriet (h):
Nutmutter M 120 X 2 DIN 1804 — h

Gewinde Gewinde

kg/100 Stiick
kg/100 Stiick

Gewicht

§ o] 0 7,85 kg/dms)
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Werkstoff (Festigkeitsklasse): mindestens 5 nach DIN 267 Blatt 4

Ausfihrung: w ungehdriet und ungeschliffen
'h gehdrtet HRC 60 £2 mit Ausnchme des Gewindes, Planflichen geschliffen

Hakenschliissel siche DIN 1810 _ Fortsetzung Seite 2

> 11 7,85 kg/dm?3
§§R( g/dm3)
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M32x 1,552
M35x 1,5 |55
M38x1,5 58
M40x 1,5 &
M42x 1,5
M45x1,5 | 68
M48x 1,5 75
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Gewinde M§X0,5 in M6X0,75 gedndert. Planlavf-

abweichung und Parallelitat genaver gefafit.

Anderung Mérz 1971:

Fachnormenausschu3 Werkzeugmaschinen im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin DIN 1804 Médrz 1971 Preis gr. 4
3n
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Anwendungsbeispiel: .
Als Anlagefliche ist stets die abgesetzte Planfléche der Nutmutter zu verwenden.

Sicherungsblech Sicherungsblech
nach DIN 462 : nach DIN 462
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Die max. Durchmesser d, fiir Wellen mit offener Sicherungsnut und d; fir Wellen ohne oder mit geschlossener Sicherungsnut
sind der folgenden Tabelle zu eninehmen.

Méx 075
M 8x1 undM 10x1

M 12x15 bis M 70x 1,5
M 72x15und M 75%x 1,5
M 80x2 bis M100x 2
M105x2 bis M125x 2
. M130x3 bis M200x 3





