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Jede Art der Vervieltaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 621.882.213.3 DEUTSCHE NORM April 1988

Hammerschrauben
mit Vierkant

T-head bolts with square neck Ersatz fiir Ausgabe 01.87
Vis a téte rectangulaire a angles abattus a collet carre

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen iber Hammerschrauben mit Vierkant, mit Gewinde M 6 bis M 48 fiir die Befestigung von
Bauteilen mit Hilfe von T-Nuten, z. B. nach DIN 649, auf Fundamenten oder anderen Konstruktionen, bei denen Hammer-
schrauben als zweckmaBiges 10sbares Verbindungselement gelten.

2 Male
Form A mit Schaft

Gewindeende DIN 78 - K oder
Gewindeende DIN 78 - L
nach Wahl des Herstellers

u (unvollstandiges Gewinde):
max. 2 P

Form B mit langem Gewinde

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 186 Apr 1988 Preisgr. 5
04.88 Vertr-Nr 0005




image2.png
Seite 2 DIN 186

Gewinde d M 30
P
b 2
HilfsmaB 3)
NennmaB

ds max.

min.

e 4) min.
NennmafB

max.

min.

NennmaB

max.

min.

NennmapB

max.

lg

Langen lber 200 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen. Fiur diese Langen gilt: b= 2 d + 25 mm
Eingeklammerte Langen sind moglichst zu vermeiden.

Die handeisiiblichen Léngen liegen zwischen den durchzogenen Stufenlinien

Schrauben mit Léngen [ liber der gestrichelten Stufenlinie — - = = nur in Form B.

) P = Gewindesteigung (Regelgewinde) 5 ro max.=0,15-d

2) Fir Langen [ bis 120 mm 8) [ min.=I; max. -5 P

3) Fur Langen [ tiber 120 bis 200 mm 7y Iy max. = [ (NennmaB) - b
4) e min.=n min. x 1,41 - 0,82 x r, max.
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3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Alilgemeine Anforderungen

DIN 186 oeite 3

nach DIN 267 Teil 1

Gewinde

Toleranz

8g

Norm

DIN 13 Teil 15

Mechanische
Eigenschaften

Festigkeitsklasse

(Werkstoff)

< M 36: 3.6 oder 4.6 nach Wahl des Herstellers
> M 36: nach Vereinbarung
Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

Norm

DIN I1SO 898 Teil 1

GrenzabmaBe, Form-
und Lagetoleranzen

Produktklasse

Cc

Norm

DIN ISO 4759 Teil 1

Oberflache

wie hergestellt

Fiir galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung

4 Bezeichnung

Fiir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

Bezeichnung einer Hammerschraube Form A, mit Gewinde M 20, Lénge [ (NennmaB) = 120 mm:

Hammerschraube DIN 186 -A M 20 X 120

5 Gewichte

Gewinde d

M 12 M 16 M 20

M 24

l

Gewicht (7,85 kg/dm®) kg

je 1000 Stu

Die angegebenen Gewichte gelten als Anhaltswert und sind fur die handelsiiblichen GroBen angegeben.
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 78

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 5

DIN 267 Teil 9

DIN 267 Teil 10
DIN 649

DIN ISO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeenden, Schraubeniiberstiande fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, ISO 3269, Ausgabe
1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

T-Nuten fur Hammerschrauben

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Frithere Ausgaben

DIN 186 Teil 1: 01.42, 07.53
DIN 186: 02.30, 10.37, 11.70, 01.87

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Schaftlangen [ und [; fiir Form B wurden in der Tabelle gesondert aufgenommen.

b) Der Bereich fiir die handelsiiblichen Lidngen wurde durch zwei durchgezogene Stufenlinien

gekennzeichnet.
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