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 ȼɡɚɦɟɧ 

DIN 967:1994-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ 
 

ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ Ʉɪɟɩɟɠɧɵɯ 

Ⱦɟɬɚɥɟɣ FMV-3.3 „ȼɢɧɬɵ ɦɟɥɤɢɟ―. 

Ⱦɥɹ ɜɢɧɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  DIN 4000-2-1. 

 
 
Иɡɦɟɧɟɧɢя 

ȼ DIN 967:1994-01 ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ: 

a) ȼɤɥɸɱɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ DIN EN ISO 10683; 

b) ɂɡɦɟɧɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɫɫɵɥɤɢ. 

 

ɉɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɢɡɞɚɧɢɟ 

DIN 967:1994-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ Ʉɪɟɩɟɠɧɵɯ Ⱦɟɬɚɥɟɣ (FMV) ɜ DIN 
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1  Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢя 

ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɧɬɵ ɫ ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ, ɛɭɪɬɨɦ ɢ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɲɥɢɰɟɦ 
ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ Ⱥ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɨɬ Ɇ3 ɞɨ Ɇ8. 

Ⱦɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ DIN 962. 

 

2  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɫɫɵɥɤɢ  

ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɫɵɥɤɢ  ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɚɬɵ ɜ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɫɫɵɥɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɬɵ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɫɫɵɥɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɢɡɞɚɧɢɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟ ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ ɧɟɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ). 
 

DIN 962, Ȼɨɥɬɵ ɜɢɧɬɵ, ɲɩɢɥɶɤɢ ɢ ɝɚɣɤɢ – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɮɨɪɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣ. 

DIN 4000-2, Тɚɛɥɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɧɬɨɜ ɢ ɝɚɟɤ. 

DIN EN 20225, Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ — Ȼɨɥɬɵ, ɜɢɧɬɵ, ɲɩɢɥɶɤɢ ɢ ɝɚɣɤɢ — Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ (ISO 225:1983); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN 26157-1:1991. 

DIN EN 26157-1, Кɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ — Ⱦɟɮɟɤɬɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ — Ȼɨɥɬɵ, ɜɢɧɬɵ ɢ ɲɩɢɥɶɤɢ ɨɛɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ISO 6157-1:1988); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN 26157-1:1991. 

DIN EN ISO 898-1, Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɢ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ – 
ɱɚɫɬɶ 1: Ȼɨɥɬɵ, ɜɢɧɬɵ, ɲɩɢɥɶɤɢ (ISO 898-1:1999); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 898-1:1999. 

DIN EN ISO 3269, Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ – ɉɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ISO 3269:2000); ɇɟɦɟɰɤɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 3269:2000. 

DIN EN ISO 3506-1, Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɯ ɫɬɚɥɟɣ – 
ɱɚɫɬɶ 1: Ȼɨɥɬɵ, ɜɢɧɬɵ, ɲɩɢɥɶɤɢ (ISO 3506-1:1997); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 3506-1:1997. 

DIN EN ISO 4042, Кɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ — Ƚɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ISO 4042:1999); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ 
EN ISO 4042:1999. 

DIN EN ISO 4757, Кɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɲɥɢɰɵ ɞɥɹ ɜɢɧɬɨɜ (ISO 4757:1983); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 

4757:1994. 

DIN EN ISO 4759-1, Кɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɨɩɭɫɤɢ — ɱɚɫɬɶ 1: Кɥɚɫɫɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ A, B ɢ C (ISO 4759-1:2000); 
ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 4759-1:2000. 

DIN EN ISO 10683, Кɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ — ɐɢɧɤ-ɥɚɦɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɧɟɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ (ISO 10683:2000); ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ EN ISO 10683:2000. 

DIN ISO 262, Ɋɟɡɶɛɚ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ISO ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ — ȼɵɛɨɪ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɞɥɹ ɜɢɧɬɨɜ, ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɝɚɟɤ  
(ISO 262:1998). 

DIN ISO 965-2, Ɋɟɡɶɛɚ ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ISO ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ — Ⱦɨɩɭɫɤɢ — ɑɚɫɬɶ 2: ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɡɶɛɵ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ (ISO 965-2:1998). 

DIN ISO 8992, Кɪɟɩɟɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ – Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɛɨɥɬɨɜ, ɜɢɧɬɨɜ, ɲɩɢɥɟɤ ɢ ɝɚɟɤ; Иɞɟɧɬɢɱɟɧ 

ɫ ISO 8992:1986. 

  



 DIN 967:2002-12 

3 
 

3 Ɋɚɡɦɟɪɵ 

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɢɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 

ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɢɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ – ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ DIN EN ISO 225. 

 

 

 

 

Ʉɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɲɥɢɰ  

Ɏɨɪɦɚ H Ɏɨɪɦɚ Z 

 

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɝɥɚɞɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɪɟɡɶɛɵ ɜɢɧɬɚ 

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 — Вɢɧɬ ɫ ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɲɥɢɰɟɦ 
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Tabelle 1 

Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ 

Резьɛɚ, da
 M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 

 P
b
 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 

 a  max. 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 

 b  min. 25 38 38 38 38 38 

 da  max. 3,6 4,1 4,7 5,7 6,8 9,2 

 dk 
        ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ = max. 7,5 9,0 10,0 11,5 14,5 19,0 

  min. 6,92 8,42 9,42 10,8 13,8 18,16 

 k 
        ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ = max. 2,35 2,6 3,05 3,55 4,55 5,9 

  min. 2,10 2,35 2,75 3,25 4,25 5,6 

 c 
  max. 0,8 0,9 1,1 1,35 1,8 2,2 

 min. 0,6 0,7 0,9 1,05 1,4 1,8 

 r  min. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 

 rf 
 ≈ 3,8 4,6 5,8 6,6 8,2 11,0 

 x  max. 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3,2 

  Ɋɚɡɦɟɪ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɲɥɢɰɚ 1  2 

3 

3  4 

Ʉɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɲɥɢɰ 

Формɚ H 

Ɋɚɡɦɟɪ m  3,0 4,2 4,6 5,0 7,1 9,0 

Ƚɥɭɛɢɧɚ 
min. 1,35 1,4 1,8 2,26 3,0 4,18 

max. 1,8 2,03 2,46 2,87 3,66 4,68 

Формɚ Z 

Ɋɚɡɦɟɪ m 2,9    3,9 4,3 4,7 6,7 8,8 

Ƚɥɭɛɢɧɚ 
min. 1,58 1,47 1,88 2,28 3,02 4,06 

max. 1,83 1,93 2,34 2,74 3,48 4,52 

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɡɦɟɪ 

l
a,c

 

min. max. 
ȼɟɫ (p = 7,85 kg/ɞɦ3

) 1 000 ɲɬɭɤ ɜ ɤɝ = 

4 3,76 4,24 0,648      

5 4,76 5,24 0,693 1,03 1,53    

6 5,76 6,24 0,737 1,09 1,60 2,51   

8 7,71 8,29 0,825 1,21 1,75 2,75 5,04  

10 9,71 10,29 0,913 1,33 1,89 2,98 5,38 11,3 

12 11,65 12,35 1,00 1,45 2,04 3,22 5,72 11,9 

(14) 13,65 14,35 1,09 1,57 2,18 3,46 6,06 12,5 

16 15,65 16,35 1,18 1,69 2,33 3,69 6,40 13,1 

20 19,58 20,42 1,35 1,93 2,62 4,17 7,08 14,4 

25 24,58 25,42 1,58 2,23 2,98 4,76 7,92 15,9 

30 29,58 30,42 1,80 2,53 3,35 5,35 8,77 17,5 

35 34,5 35,5       2,83 3,71 5,94 9,62 19,0 

40 39,5 40,5   4,08 6,53 10,5 20,6 

45 44,5 45,5    7,12 11,3 22,1 

50 49,5 50,5     12,2 23,7 

(55) 54,05 55,95     13,0 25,2 

60 59,05 60,95     13,9 26,7 

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɞɥɢɧɵ ɜɢɧɬɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ 

a
 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ. 

b
 P Шɚɝ ɪɟɡɶɛɵ. 

c
 ȼɢɧɬɵ ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ ɜɵɲɟ ɲɬɪɢɯɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɪɟɡɶɛɨɣ ɧɚ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɫɬɟɪɠɧɹ (b = l - a). 
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4 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢя ɩɨɫɬɚɜɤɢ 

 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 — Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢя ɩɨɫɬɚɜɤɢ 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɋɬɚɥɶ ɇɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ 

Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢя DIN ISO 8992 

Шɥɢɰ ɋɬɚɧɞɚɪɬ DIN EN ISO 4757 

Ɋɟɡɶɛɚ 
ɉɨɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚ 6g 

ɋɬɚɧɞɚɪɬ DIN ISO 262; DIN ISO 965-2 

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ  
ɫɜɨɣɫɬɜɚ 

Ʉɥɚɫɫ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 

4.8 Ⱥ2-70 

ɋɬɚɧɞɚɪɬ DIN EN ISO 898-1 DIN EN ISO 3506-1 

Дɨɩɭɫɤɢ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ, 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢя 
ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢя 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 

Ʉɥɚɫɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢ Ⱥ 

ɋɬɚɧɞɚɪɬ DIN EN ISO 4759-1 

 Ȼɟɡ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 

ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦ – ɫɨɝɥɚɫɧɨ DIN EN ISO 
4042. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɰɢɧɤ-ɥɚɦɟɥɶɧɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹɦ – ɫɨɝɥɚɫɧɨ DIN EN ISO 
10683. 

 

Дɟɮɟɤɬɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ – ɫɨɝɥɚɫɧɨ DIN EN 26157-1 

ɉɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ DIN EN ISO 3269. 

 

 

5 ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 

ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɢɧɬɚ ɫ ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɲɥɢɰɟɦ ɮɨɪɦɵ Z, ɢɡ ɫɬɚɥɢ, 

ɫ ɪɟɡɶɛɨɣ M5, ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ  / = 20 ɦɦ ɢ ɤɥɚɫɫɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 4.8: 

Linsenkopfschraube DIN 967 — M 5 x 20 — 4.8 — Z 

ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɢɧɬɚ ɫ ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɢ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɲɥɢɰɟɦ ɮɨɪɦɵ Z, ɢɡ 

ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ A2 ɫ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 70 ɢ ɪɟɡɶɛɨɣ M5, ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ  / = 20 ɦɦ: 

Linsenkopfschraube DIN 967 — M 5 x 20 — A2-70 — Z 
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